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1 Overs ikt 




Vad ar en inbyggd webbserver? 



En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan anvandas, ungefar pa samma satt som ett 
operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljo for program pa datorn. En webblasare, till 
exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehallet pa en server. 

En /nftyggd webbserver ar inte ett program som ar installerat pa en natverksserver, utan finns i en 
maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den skapar ett granssnitt for produkten som alia 
natverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webblasare. Inga speciella program behdver 
installeras eller konfigureras. 

Med HP:s inbyggda webbserver (HP EWS) kan du lasa information om produktstatus, andra 
installningarna samt hantera produkten fran datorn. 



OBS! I den har gulden anvands termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. Nar 
produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, 
MFP:er eller HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan 
anvandas med din skrivare, MFP eller Digital Sender-enhet finns i dokumentationen som foljde 
med produkten. 



Funktioner 

Du kan anvanda HP EWS nar du vill granska produkt- och natverksstatus eller hantera 
utskriftsfunktioner fran datorn istallet for att anvanda kontrollpanelen pa produkten. Du kan gora foljande 
med HP EWS: 

■ Granska meddelanden pa kontrollpanelen samt information om produktstatus. 

■ Avgdra kvarvarande livstid for allt material och konfigurera specifik bestallningsinformation for 
material. 

■ Ga till sidan med teknisk support for produkten. 

■ Fa specifik support for aktuella produkthandelser. 

■ Lagga till eller anpassa lankar till andra webbsidor. 

■ Visa och andra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer. 

■ Visa och andra natverkskonfigurationen. 

■ Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan. 
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■ Fa meddelanden via e-post om produkthandelser, till exempel nar produkten har slut pa 
forbrukningsmaterial. 

■ Vaija sprak for skarmbilderna for HP EWS. 

■ Skriva ut med en HP-produkt utan att behova installera en skrivardrivrutin for produkten. 

■ Spara strom genom att schemalagga produktens fordrojning for energispar sa att produkten gar in 
i energisparlage nar den inte har anvants pa ett tag. 

■ Schemalagg ateraktiveringstider for varje dag sa att produkten ar klar med initialisering och 
kalibrering nar den ska anvandas. 

■ Skicka information om produktens konfigurering och anvandningsinformation till din 
tjansteleverantor med jamna mellanrum. 

Ytterligare funktioner med en enhet for permanent lagring 

Om du har en enhet for permanent lagring installerad for produkten, till exempel en harddisk, kan du 
visa, ange och hamta ytterligare information. 

■ Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor for varje anvandare (administration och 
service), med upp till 20 mottagare for var och en av de fyra listorna. (Om det inte finns nagon enhet 
for permanent lagring kan varje anvandare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.) 

■ Fler lankar. Lagg till upp till fern lankar till valfria webbplatser. (Om du inte har nagon enhet for 
permanent lagring kan du lagga till en lank.) 

Beroende pa modell kan en harddisk installeras pa produkten. Om produkten inte har nagon harddisk 
kan du kanske bestalla en sadan. Mer information hittar du i anvandarguiden som foljde med produkten 
eller pa den har adressen: www.hp.com/countrv/us/enq/othercountriesbuy.htm 

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat systemhanteringsverktyg som anvands via en webblasare. 
HP EWS och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alia dina produkthanteringsbehov. 
Du kan anvanda programvaran till att installera och hantera natverksprodukter effektivt. 
Natverksadministratorer kan hantera produkter pa natverket fran i stort sett vilken plats som heist. 

HP EWS ar en enkel och latthanterlig losning for hantering av allt-i-ett-enheter i miljoer med ett 
begransat antal produkter. Men i miljoer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera battre for 
grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptacka, hantera och konfigurera flera produkter 
samtidigt. 

HP Web Jetadmin finns att hamta fran HP onlinesupport (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/ 
webjetadmin ). 
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System krav 

For att kunna anvanda HP EWS maste du ha foljande komponenter: 

■ En webblasare som stods. Webblasare som stoder inbyggda webbservrar ar bland annat foljande: 

■ Konqueror 3.0 eller senare 

■ Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare 

■ Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter) 

■ Netscape Navigator 6.2 eller senare 

■ Opera 7.0 eller senare 

■ Safari 1 .0 eller senare 

■ En TCP/I P-baserad natverksanslutning. 

■ En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utokad I/O [ElO]) installerad pa produkten. 

dppna HP:s inbyggda webbserver 

Anvand foljande steg om du vill oppna HP EWS. 




OBS! Du kan inte visa skarmbilderna for HP EWS utanfdr en brandvagg. 



1 Oppna en webblasare som stods. 

2 I faltet Adress eller Ga till skriver du in TCP/IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel 
http: //192 .168.1.1) eller vardnamnet (till exempel npi [xxxxxx] eller ett konfigurerat 

vardnamn, till exempel http : //www. [din_server] .com). 

Om du inte kanner till TCP/IP-adressen for produkten ser du efter pa kontrollpanelmenyn eller skriver 
ut en konfigurationssida. Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde produkten. 
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Logga in och logga ut 

Detfinns skarmbilder for HP EWS som du kan anvanda nardu vill lasa produktinformation och andra 
konfigurationsalternativ. Skarmbilderna som visas och installningarna pa dem varierar beroende pa hur 
du far atkomst till HP EWS: som en vanlig anvandare, en IT-administrator eller en tjansteleverantor. 
Losenorden kan anpassas av en IT-administrator eller en tjansteleverantor. 

Pa en losenordsskyddad HP EWS, ar endast fliken Information tillganglig for anvandare som inte har 
loggat in med losenord. Om inget losenord har angetts (vilket ar standard), visas alia flikarna. 

Om losenordsskydd har angetts maste du logga in som IT-administrator eller tjansteleverantor for att fa 
atkomst till de skyddade flikarna i HP EWS (Installningar, Digital sandning och Natverk). 




OBS! Mer information om att andra losenord som en IT-administratdr finns i Sakerhet . Om du 
ar tjansteleverantor, se servicehandboken for mer information. 



Logga in som en anvandare 

Anvand foljande steg om du vill logga in pa HP EWS som administrator. 

1 Nar du oppnat EWS klickar du pa lanken Logga in i ovre hogra hornet pa skarmbilden. 

Dialogrutan Ange natverl<sldsenord visas (se bilden nedan). Utseendet pa inloggningsskarmen 
kan variera beroende pa operativsystemet och webblasaren. 



lEnter Network Password 






Please type ^Jour user name and password. 




Site: 1 92.1 68.0.1 0 






Realm Master 






User Name || 










Password | 


|~ Save this password in your password list 




OK 1 Cancel | 


m 







Bild 1-1 Ange natverkslosenord 
2 Skriv admin som anvandarnamn, ange ditt losenord och klicka sedan pa OK. 

Logga ut som administrator 

Anvand foljande procedur om du vill logga ut. 

1 Klicka pa lanken Logga ut. 

2 Utioggningen slutfors nar du stanger webblasaren. 
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/\ VIKTIGT Om du inte stanger webblasaren fortsatter anslutningen till produktens HP EWS att 
kdras, vilket kan utgora en sakerhetsrisk. 



Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



Du kan na skarmbilderna for HP EWS genom att klicka pa nagon av flikarna (exempelvis Information 
eller Installningar) och sedan pa menyerna pa navigationsfaltet till vanster pa skarmen. 

Bilden och tabellen nedan innehaller information om HP EWS-skarmarna. 

OBS! Utseendet pa skarmbilderna for HP EWS skarmbilderna kan skiija sig fran illustrationerna 
i den har anvandarhandboken beroende pa produktens funktioner och de installningar som IT- 
administratoren har gjort. 



m ol 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information \ \ Installningar ]\ Digital sandning ][ Nalverk 



lEnhetens status Enhetsns status 

Konfigurationssiila 



status for 

fdrbrukninflsmaterial 
HandelseloBy 



Anuantlningssitia 



Diagnossida 



Kontrollpanel 



Skrivut 



Ready -XDM Testing 

PauslFortsatt Fortsatt 



Inroritiatioii om enheten 



.0. 



_©_ 



Logga ut 



Toner: aterstaende) 

Svart toneikassett SS% Cyan tonerk^ssett 95% Magenta toneikassett 95% Oul toneikassel^ 95% 



Andra lankar 

hp instant support 

Sestall forbruknlnqsmaterial 

Prod uktsup port 



Bildciverfciringssats 9S% Bildfixeringssats 98% Dokumentmatarsats 100% 



Uppqifter om forbrukn .materiel 



Medier 


InmatningAitmatning Status 


Kapacitet 


Storlek 


TVP 


FACK1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEGAL 


FORTRYCKT 


FACK2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


FACK3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


FACK4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


OVRE 


U OK 


E/T 


E/T 




STANDARDFACK 














Andra installninaar 






1 Furnktiornerocli ec 


enskaper 






1 



Enlietens serierummer: XXXXXXXXXX 

Fast programvara, datumkod: 20050228 46. 019. o' 

Dubbelsidig utskrift: AV 

ADF Ja 

Optisk Lpplosrirng 600 
Fargskanning Ja 
E-post Ja 



Bild 1-2 Exempel pa skarmbild for HP EWS 



SVWW 



Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



5 



Tabell 1-1 HP:s inbyggda webbserver 



Bild HP EWS- 


Beskrivning 




Mer information 


skarmfunktion 








1 Produktnamn 


Visa produktnamnet och IP-adressen. 




och TCP/I P- 








adress 








2 Flikar 


Fliken Information 


Visa information om 


Se Visa produktstatus fran 






produkten. Du kan inte 


informationsskarmbilderna for HP EWS. 






konfigurera produkten 








med skarmbilderna pa den 








har fliken. 






Fliken Installningar 


Anvand funktionerna 


Se Konfigurera produkten fran 






under den har fliken nardu 


skarmbilderna Installninqar. 






konfigurerar produkten. 






Fliken Digital 


Anvand funktionerna pa 


Se Anqe alternativ for digital sandninq. 




sandning 


den har fliken nardu 








konfigurerar funktionerna 








for digital sending. 
















OBS! Om 








Lzfj Digital Sending 








Software 








(HP DSS) har 








installerats maste 








alternativen 








konfigureras med 








HP MFP DSS 








Configuration 








Utility 






Fliken Natverk 


Visa natverksstatus och 


Se Hantera natverksfunktioner fran 






konfigurera 


natverksskarmbilderna. 






natverksinstallningarna. 




3 Menyer 


Olika for varje flik 


Klicka pa en flik om du vill 








se menyerna. 




4 Andra lankar 


hp instant support 


Anslutertill en uppsattning 


■ Se Anvanda Andra lankar som en 






webbresurser som hjalper 


resurs. 






dig att losa problem och 








beskriver vilka ytterligare 


■ Se hp instant support. 






tjanster som finns for HP- 








produkten. 


■ Se Produktsupport. 




Bestalla 


Bestall akta HP- 


■ Se Min tianstelevantdr och Mitt 




forbrukningsmateri 


forbrukningsmaterial till 


servicekontrakt. 




al 


HP-produkten. 





Produktsupport Anvand produkthjalpen pa 
HP:s webbplats om du vill 
losa ett problem. 



Kapitel 1 Oversikt 



SVWW 



Tabell 1-1 HP:s inbyggda webbserver (fortsattning) 



RilH 


HP ruu^ 
skarmfunktion 


DC3l\riVlllliy 




IVIcI IIIIUrillaLIUII 


5 


Logga in/Logga 


Olika beroende pa 


Logga in som IT- 


Se Loqqa in och loaaa ut. 




ut 


anvandartyp 


administrator eller 










tjansteleverantor. 





6 Skarmbild Olika beroende pa Klicka pa ett ■ Se Visa produktstatus fran 

menyalternativ menyalternativ om du vill informationsskarmbilderna for 

oppna en skarmbild. HP EWS . 



■ Se Konfiqurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar . 

■ Se Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna. 
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2 Visa produktstatus fran 

informationsskarmbilderna for HP EWS 



Skarmbilderna som du kan visa pa fliken Information innehaller bara information. Du kan inte 
konfigurera produkten fran dessa skarmbilder. Om du vill konfigurera produkten via Konfiqurera 
produkten fran skarmbilderna Installninqar , se HP EWS. 




OBS! For vissa produkter kan en del av de bar skarmbilderna inte anvandas. 
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Enhetens status 



Anvand skarmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status for produkten. Bilden och tabellen 
nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Logga ut 



I Enhetens status 
Kotifiaurationssitla 
Status for 

rorbrukningsmaterial 



Enhetens status 



e 



Handelselogg 

Anuandningssida 

Diagnossida 



InTormation am enhet>; 
Kontrolliianel 
Skrivut 



Ready -XDM Testing 
^ Paus/Fortsatt ^ Forts^tt 

Toner: (% aterstaende) 

Svarttoneikassett SS% Cyan to n e rk jssett Q6-^ 



Magenta toneikassel^ 95^ Oul toneikasset^ 95% 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Bildciverfclringssats 98% 



Bildfixeringssats QS^i 



Dokumentmatarsats 100% 



I jqlfter om forbrukn .materiel 



0 



Medier 


Inttiatninyfutmatning Status 


Kapacitet 


Storiek 


Typ 


FACK1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEGAL 


PORTRYCKT 


PACK 2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


PACK 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


PACK 4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


OVRE 


U OK 


EiT 


EiT 




STANDARD PACK 











o 



I .J^ndra installninqar 



Funktioner och egenskaper 



Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX 
Fast fjrogramvara, datumkod: 20050228 46.019.0 
Dubbelsidig utskrift: AV 
ADF Ja 

Optisk upplosning 600 
Fargskanning Ja 

E-post Ja ^ 



Bild 2-1 Enhetens status, skarmbild 
Tabell 2-1 Enhetens status 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 


1 


HPEWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviaera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Status 


Visar status for entieten (samma information som visas i teckenfonstret pa- 
kontrollpanelen). 



10 Kapitel 2 Visa produktstatus fran informationsskarmbilderna for HP EWS 



SVWW 



Tabell 2-1 Enhetens status (fortsattning) 



Bild 



Omrade pa 
skarmbilden 



Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 



3 


Knappar pa 
kontrollpanelen 


Anvand dessa knappar precis som knapparna pa sjalva produkten. Om du vill vaija 
vilka knappar som ska visas pa skarmbilden gar du till skarmbilden Sakerhet pa 
fliken Installningar. 


4 


Forbrukningsmaterial 


Visar i procent hur mycket som ar kvar av de olika forbrukningsvarorna. 


5 


Uppgifter om 
forbrukningsmaterial 


Oppnar skarmbilden Status for forbrukningsmaterial dar du kan se information 
om produktens forbrukningsmaterial. 


6 


Medier 


Visar status- och konfigurationsinformation for in- och utmatningsfacken. 
Mediestatus ar OK tills facket ar helt tomt. Nar facket ar tomt ar statusen Slut. 


7 


Andra installningar 


Oppnar skarmbilden Andra installningar dar du kan andra installningarna for 
papperstyp. 


8 


Funktioner och 
egenskaper 


Visar komponenterna som ar installerade i produkten. 
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Enhetens status 1 1 



Konfigurationssida 



Anvand skarmbilden Konfigurationssidan om du vill se installningarna for produkten, fa hjalp att Idsa 
problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehor, till exempel DIMM-minnen. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Bild 2-2 Konfigurationssida, skarmbild 
Tabell 2-2 Konfigurationssida 



Bild 



Omrade pa sitarmbilden 



Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 



12 Kapitel 2 Visa produktstatus fran informationsskarmbilderna for HP EWS 



SVWW 



Tabell 2-2 Konfigurationssida (fortsattning) 



Bild 



Omrade pa skarmbilden 



Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 



1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbyggda webbserver. 


2 


Information om enheten 


Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten. 


3 


Installerade typer ocli tillbehor 


Visar: 



Version och TCP/IP-adress for alia natverksenheter som ar 
anslutna till produkten (Jetdirect eller intern Jetdirect) 

Alia skrivarsprak som ar installerade (till exempel PCL och 
PostScript®) 

Alternativ som ar installerade i varje DIMM-plats och ElO-plats. 

USB-enheter som kan anslutas till en skrivare som anvands som 
vardstyrenhet for USB, till exempel masslagringsenheter, 
kortmaskiner och tangentbord 



Minne 



Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och 
information om resursbesparing. 



Sakerhet 



Visar status for lasning av kontrollpanelen, alternativ for skrivskydd och 
direktanslutningsportar (USB- eller parallellportar). 

Du kan andra status for direktanslutningsportarna pa skarmbilden 
Sakerhet under fliken Installningar genom att markera eller avmarkera 
kryssrutan Avaktivera direktportar. 



Pappersfack och tillbehor 



Visar storiek och typ for det utskriftsmaterial som angetts for de olika 
facken. Om en enhet for dubbelsidig utskrift eller andra tillbehor for 
pappershantering finns installerade i produkten visas aven information 
om dessa enheter har. 



Kalibreringsinformation 



Visar den senaste KFS-sidrakningen, det senaste KFS- 
sidrakningsdatumet, den senaste sidrakningen for DMAX/DHALF och 
det senaste sidrakningsdatumet for DMAX/DHALF. 

KFS visas nar nya blackpatroner installeras for att kompensera de sma 
variationer som kan finnas i blackpatronsomkretsen. 

DMAX ar en tathetskalibrering for varje blackpatronsfarg vid 100% 
tackning. DHALF ar ocksa en tathetskalibrering for varje 
blackpatronsfarg, men som halvton istallet for mattad farg. Vid 
halvtonsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns tackning ar mindre 
an 100%. 



Den har informationen finns ocksa pa skarmbilden Diagnostik under 
fliken med installningar for Digital sandning. 



Fargtathet 



Visar CMYK-vardena for hogdagrar, mellantoner och skuggor. 

Den har informationen finns ocksa pa skarmbilden Diagnostik under 
fliken med installningar for Digital sandning. 
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status for forbrukningsmaterial 



Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om 
forbrukningsmaterial samt artikelnummer for akta HP-forbrukningsartiklar. (Det underlattar om du har 
artikelnummer tillgangliga nar du bestaller forbrukningsartiklar.) Bilden ocli tabellen nedan visar liur du 
anvander skarmbilden. 
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Bild 2-3 Status for forbrukningsmaterial, skarmbild 
Tabell 2-3 Status for forbrukningsmaterial 



Bild 



Omrade pa skarmbilden 



Information eller funktioner som erbjuds i omradet 
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Tabell 2-3 Status for forbrukningsmaterial (fortsattning) 



Bild 



Omrade pa skarmbilden 



Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 



1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbvggda webbserver. 


2 


Lanken Bestall 
forbrukningsmaterial 


Anvand den har funktionen nar du vill ansluta till en webbplats dar du kan 
bestalla forbrukningsmaterial online fran en valfri aterforsaljare. 



Blackpatroninformation 



Visar om mojiigt hur mycket som ar kvar i procent, ett uppskattat varde for 
hur manga sidor som aterstar innan forbrukningsmaterialet ar slut, antalet 
sidortotalt som bearbetats med forbrukningsmaterialet, serienummer pa 
forbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och slutligen en indikation om 
forbrukningsmaterialet har natt statusen lag eller inte. 

Om alternatlvet Asidosatt om slut har aktiverats i produktens 
kontrollpanel visas ett meddelande nar forbrukningsmaterialet ar slut om 
att blackpatronen anvandes med den installningen. 



OBS! Om icke-HP-forbrukningsmaterial har anvants ar det inte 
sakert att information om forbrukningsmaterielet kan visas. 
Dessutom kan ett meddelande om riskerna med att anvanda icke- 
HP-forbrukningsmaterial visas pa skarmen. Det finns ingen 
ytterligare information om status for forbrukningsmaterialet. 



Information om 
forbrukningsmaterial med 
lang livslangd 



Visar om mojiigt hur mycket som ar kvar i procent och uppskattat varde for 
hur manga sidor som aterstar innan forbrukningsmaterialet ar slut. 
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Handelselogg 



Handelseloggen visar de senaste utskriftshandelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och 
andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information [| Installningar ]| Digital sandning ]| Natverk 



Losga ut 



Enhetens status 



KonTigurationssida 
Status for 



rorbrukningsmaterial 
I Handelselogg 
Anuandningssida 
Diagnossida 



liiformatlDn o m enheten 
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Aktuell sidrakrning: 
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407 

XXXXXXXXXX 
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SO 
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2005-mar-03 08:40 
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Bild 2-4 Handelselogg, skarmbild 



Tabell 2-4 Handelselogg 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP;s inbygpda webbserver. 


2 


Nummer 


Visar i vilken ordning felen intraffade. Det senaste felet har hogst nummer. 


3 


Datum och tid 


Visar datum och tid for varje handelse som loggats. 


4 


Antal sidor 


Visar det antal sidor som produkten hade slutfort nar felet intraffade. 
Sidrakningen inkluderar varje Letter- eller A4-sida som skrivs ut eller kopieras. 


5 


Aktuell sidrakning 


Visar det antal sidor som produkten har slutfort hittills. 


6 


Handelse 


Visar de interna handelsekoderna for alia handelser. 


7 


Beskrivning eller typ 


Visar en beskrivning av en del handelser. 


8 


Lanken Produktsupport 


Tar dig till HP:s supportwebbplats dar du hittar produktspecifik 
felsokningsinformation. 
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Anvandningssida 



Skarmbilden Anvandningssida innehaller en sidrakning for varje materialstoriek som har passerat 
genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift Summan raknas ut genom att 
multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvardet. 

Informationen pa skarmbilden kan anvandas for att bestamma hur mycket toner eller papper som 
behovs. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Bild 2-5 Anvandningssida, skarmbild 
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Tabell 2-5 Anvandningssida 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Total anvandning (motsv.) 


Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive 
dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt. 


3 


Enhet 


En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storiek). Alia andra 
sidstorlekar beskrivs i forhallande till den har standardstorleken. En sida i 
A4-storlek (Letter-storiek) med utskrift pa bada sidorna raknas som tva 
enheter. 


4 


Dubbelsidig 1 bild 


"Dubbelsidig 1 bild" avser sidor som skrivits ut som en del av en dubbelsidig 
utskrift, men som ar tomma pa den andra sidan. 


5 


Utskriftslagen samt anvandning 
av pappersbanan (verklig) 


Visar de utskriftslagen som anvants for utskrifter i farg och svartvitt. 


6 


Historisk enhetstackning 


Visar hur mycket toner som anvants pa en sida i genomsnitt. 
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Diagnossida 

Pa skarmbilden Diagnossida finns information om kalibrering, fargtatliet ocli parametrar. 



I n V E n T 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Logga ut 



Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

fiirbrukninas material 
Handelselogg 



Diagnossida 



Atwatnlninassida 
I Diagnossida 
liirormatiDn otii enhetei 
Kontrolipanei 
Sl^rivut 



-alibreringsinformation 
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Tabell 2-6 Diagnossida 

Bild Omrade pa Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 

skarmbilden 
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Tabell 2-6 Diagnossida (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbyqada webbserver. 


2 


Kalibrerings- 
information 


Visar den senaste KFS-sidrakningen, det senaste KFS-sidrakningsdatumet, den 
senaste sidrakningen for DIVIAX/DHALF och det senaste sidrakningsdatumet for 
DMAX/DHALF. 

KFS visas nar nya blackpatroner installeras for att kompensera de sma variationer 
som kan finnas i blackpatronsomkretsen. 

DMAX ar en tathetskalibrering for varje blackpatronsfarg vid 100% tackning. DHALF 
ar ocksa en tathetskalibrering for varje blackpatronsfarg, men som halvton istallet for 
mattad farg. Vid halvtonsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns tackning ar 
mindre an 100%. 


3 


Fargtathet 


Visar CMYK-vardena for hogdagrar, mellantoner och skuggor. 


4 


Parametrar 


For fargenheter ar de specifika installningarna for utskriftprocesser och 



elektrofotografiska processer ytterst viktiga nar det galler att identifiera enhetens 
status och funktion. De elektrofotografiska parametrarna som anvands for att 
upptacka, diagnostisera och spara fel i utskriftskvaliteten visas i en binar matris med 
272 celler som innehaller installningarna som registrerats av enheten. Registren visas 
ocksa langst ned pa skarmbilden Diagnossida. 
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Information om enheten 



Bildskarmen Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer, 
foretagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens TCP/IP-adress, produktnamn, 
skrivarmodell och serienummer. 

Enhetens namn, inventarienummer, foretagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan 
konfigureras fran skarmbilden Information om enheten som finns pa fliken Installningar. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



J Information || Installningar || Digital sandning || Natverk 



Logea ut 



Enhetens status 



Konfigurationssida 



Information om enheten 



status for 

forbrukninBs material 
Handelselogg 

flnvandninBssida 

Diagnossida 

I Information am enheten 

Kontrolipanei 

Skrivut 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

Standard-IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell 

Enhetens serienummer 



HP Color LaserJet 4730mfp 



192.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbruknlngsmaterial 

Produktsupport 



Bild 2-7 Information om enheten, skarmbild 
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Kontrollpanel 



For produkter som har en kontrollpanel visar skarmbilden Kontrollpanel teckenfdnstret pa produktens 
kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status for produkten hjalper 
den dig att losa problem. 




OBS! Utseendet pa skarmbilden kan variera beroende pa din produkt. 



HP Color LaserJet 4730mfp n 92. 1 68. D.I 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



J Informalion \\ Installmngar ]| Digital sandning 1| Natverk | 



Logga ut 



Bihetens status 
KonfiguratEDtissida 
Status for 

fmbrukninismaterial 

Hande ls eJQjB l 

AiMandningssida 
Dragnosslda 
Information am entatHi 
KaTrtroiipaiie! 
SMsis/ut 



Bild pa kontrollpanelen 



Detta ar en inaktiv bild av konlroElpanellDnstret. Om du vill uppclatera bitclen ined aktuelJ information klickardu pa 
Uppdatera bild nedan. 



Amkulardua 

hp instant suHJort 

Bsstall forbridninqsmaterial 

Produkt support 



Sleep mode on 



n V e n t 





Uppdatera bild ] 




Bild 2-8 Kontrollpanel, skarmbild 
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Skriva ut 



Du anvander skarmbilden Skriv ut nar du vill skriva ut en fil i taget fran en produkt som har funktioner 
for HP EWS. Den har funktionen ar sarskilt anvandbar om du anvander mobila enheter eftersom du inte 
behover installera nagra skrivardrivrutiner for produkten. Du kan skriva ut nar du vill, var som heist. 

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till 
fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillagg som .PRN (Windows print-ready File), .PCL (Printer Control 
Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text). 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



OBS! Skarmbilden Skriv ut (och menyn Skriv ut till vanster) ar tillganglig endast om den 
konfigurerats sa att den visas pa skarmbilden Sakerhet under fliken Installningar. Mer 
information finns pa Sakerhet . 



\S1 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information 



Installningar || Digital sandning ]| Natverk 



Logea ut 



Enhetens status 



KonfiBurationssitla 
Status for 

fiirbrukninas material 
Handelselogg 



Skriv ut 



Anvandningssida 



Diagnossida 



I Enhetens status Energisparlage ar pa 

Leta reda pa dokumentet du vill skriva ut med nagot av alternatlven nedan och kllcka pa Anvand. 

Obs! Om du vill sitriva ut 'utskriftsidara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pel, .txt) anger du dokumentets 
filnamn. 



Information otn enhef 
Kontrollpanel 
I Skriv ut 



Oi 



Valj dokumentet som ska hamtas fran harddlsken eller sen/ern. 
Valj fil I 



Bladdra... | 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forbrukningsmaterial 
Produktsupport 



Ange vi'ehhadressen till dokumentet. Skriv adressen I ettformular, tes.: 
http:/AwiW.(dln_setver). comffllnamn.ps 

Adress | 



Anvand | Avbri^ | 



Bild 2-9 Skriv ut, skarmbild 
Tabell 2-7 Skriv ut sida 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvflgda webbserver. 


2 


Enhetens status 


Visar enhetsstatus (samma information som visas pa skarmbilden Enhetens status 
och i teckenfonstret pa kontrollpanelen). 
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Tabell 2-7 Skriv ut sida (fortsattning) 



Bild 


Omradet pa 
skarmbild6n 


Information eller funktloner som erbjuds i omradet 


3 


Alt 1 


Skriver ut en fil som finns pa en barbar dator, stationar dator eller en filserver pa 
natverket. 


4 


Alt 2 


Skriver ut en fil som du nar via natverket. 



Skriva ut en fil fran skarmbilden Skriv ut 

Anvand foljande steg om du vill skriva ut en fil fran sl<armbilden Skriv ut. 

1 Valj en fil som finns pa din maskin eller i natverket med hjalp av foljande alternativ: 

• Klicka pa knappen under Alternativ 1 nar du vill ga till filen du vill skriva ut. 
eller 

• Ange URL-adressen (som borjar med "http://") i faltet Adress (under Alternativ 2) om du vill 
skriva ut en fil som finns i natverket. 

2 Klicka pa Anvand. 
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3 Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar 



Anvand skarmbilderna pa fliken Installningar nar du vill konfigurera produkten fran datorn. 




OBS! For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Konfigurera enhet 



Du anvander skarmbilden Konfigurera enhet nar du vill skriva ut produktens informationssidor och 
fjarrkonfigurera produkten. Den fdljande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur 
skarmbilden anvands. 

Om produkten har en kontrollpanelskarm paminner de har menyerna om de menyer som ar tillgangliga 
pa produktens kontrollpanel. En del av menyerna pa enhetens kontrollpanel ar inte tillgangliga fran 
HP EWS. Mer information om de olika menyer som kan anvandas i produkten finns i den dokumentation 
som medfdijde produkten. 



I n V E ft t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information | ) Installningar ]| Digital sandning ]| Natverk 



Logea ut 



1 




Konfigurera enhet 


IKonfigurera enhet 




E-postserver 


Du konfigurerar enheter aenom attvaija konflguratlonsmenyfrar navlgerlnas- tradet nedan. Nar du har 
valt en konfigurationsmeny kan du gflra installningarna langst ner pa sidan. 


Varningar 



ftutoSend 



Sakerliet 



Rediflera andra la' 
Information om enhl 



Sprak 
Datum & tid 



Uppvakninystid 



-T INFORMATION 
i" FAX 

f ■■ PAPPERSHANTERING 
f" KONFIGURERA ENHET 
DIAGNOSTIK 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forbrukningsmaterial 
Prciduktsuppcirt 



o 



'AUS 



Anvand | Avbryt | 



Bild 3-1 Konfigurera enhet, skarmbild 
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Tabell 3-1 Konfigurera enhet 



Bild 


OinrddG p3 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Valj en meny 


INFORMATION 


Skriv ut produktens informationssidor med detaljer 
om produkten och hur den ar konfigurerad. 






PAPPERSHANTERING 


Ange vilken materialtyp som finns i varje fack. 






KONFIGURERA ENHET 


Du kan konfigurera produkten sa att 
produktbeteendet paverkas. Du kan ocksa gbra 
personliga installningar for produkten fran den har 
menyn sasom utskriftskvalitet och utmatningsfack. 






DIAGNOSTIK 


Hamta information om enheten som du kan anvanda 
for att felsoka problem. 


3 


Plustecken (E) 


Klicl<a pa plustecknet bredvid en meny eller klicka pa sjalva menyn sa visas 
undermenyer och underposter. 


4 


PAUS 


IVIarkera den har kryssrutan for att pausa skrivaren. 



Anvanda menyer pa skarmbilden Konfigurera eniiet 

Den har proceduren ar endasteW exempel. Liknande procedurer kan anvandas till att ange andra 
menyposter. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur). 

1 Klicka pa INFORMATION. 

2 Markera kryssrutan for den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka sedan 
pa Anvand. 



fi^l^ OBS! Skrivardrivrutiner och program asidosatter ofta alternativen som har angetts pa 
' menyerna Utskrift och Pappershantering. Mer information finns i anvandarhandboken som 
medfoljde produkten. Andringar visas pa skarmbilden Enhetens status, skarmbilden 
Konfigurationssida och menyn Pappershantering. 
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E-postserver 



Anvand skarmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinstallningarna for utgaende och 
inkommande e-post. Anvand installningarna pa den har sidan om du vill skicka och ta emot e- 
postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras 
hur du anvander den har skarmbilden. 



I n V e n 1 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



f Information ] f Installningar \ \ Digital sandning ]\ Natverk 

o 



KonTigurera enhet 



f 



E-postserver 
Varningar 



E-postserver 



AutoSend 



Sakerhet 



Retliaera ancira lankar 



InTormation am enheten 



Utgaende e-post 



Ange sen/erfor utgaende e-post om du anvander e-postaviserirgar eller AutoSend. 

P Aktlvera utgaende e-post 

SMTP-sen'er |i 32.68.00.00 | 



Sprak 



Datum & tid 




Domannamn |your.companv.ccim 



Enhetens e-postadress device^boi.hp.com 



Andra lankar 

hp instant support 



Bestall forbrukninqsmsrterial 
Prciduktsuppcirt 



Inkommande e-post (kravs Inte for e-postavlserlngar) 



Ange sen/erfor Inkommande e-post om du vill aktlvera fjarrfragor och fjarrkommandon for enheten. 
P Aktlvera Inkommande e-post 

POPa-serKor |-i 92.1 6S.0.1 0| | 



Anvandarnamn for P0P3-enhet [device" 
Losenord | 



Bild 3-2 E-postserver, skarmbild 
Tabell 3-2 E-postserver 



and I Avhr/t | 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvgqda webbserver. 


2 


Utgaende e-post 


Konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna 
Varningar octi AutoSend. Mer information finns pa Anvanda 
skarmbilden Aviserinaar med en produkt. 



Eniietens e-postadress 



Det tiar ar produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. 
Detta ar inte den e-postadress som du anvander nar du skickar 
kommandon till produkten. Mer information finns pa Skicka e- 
postkommandon till produkten . 



Inkommande e-post (kravs inte for e- 
postaviseringar) 



Konfigurera inkommande e-post om du tanker begara 
informationssidor fran produkten via e-postmeddelanden. Mer 
information finns pa Skicka e-postkommandon till produkten . 
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Konfigurera utgaende e-post 

Du maste konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna Varningar och AutoSend. 

1 Foljande information beliovs. (Administratoren for organisationens natverk och e-post brukar 
tillliandalialla den information som kravs for att konfigurera utgaende e-post.) 

• TCP/I P-adressen till SMTP-servern pa natverket. EWS anvander SMTP-serverns TCP/I P- 
adress for att fdrmedia e-postmeddelanden till andra datorer. 

• Domannamnets e-postsuffix som anvands for att adressera e-postmeddelanden inom 
organisationen. 

2 Markera kryssrutan Aktivera utgaende e-post. 

3 Ange SMTP-serverns TCP/IP-adress i textrutan SMTP-server. 

4 Skriv domannamnet i textrutan Domanamn. 

5 Klicka pa Anvand for att spara andringarna. 

Konfigurera inkommande e-post 

Du bor konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidorfran produkten med hjalp 
av e-postmeddelanden. Mer information finns pa Skicka e-postkommandon till produkten . 

1 Skapa ett POP3-brevladekonto (Post Office Protocol 3) for produkten pa en e-postserver i 
organisationens natverk. 

Varje POPS-konto behover ett anvandarnamn och ett losenord. Anvandarnamnet tillsammans med 
produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor produktens e- 
postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POPS ar "produkt" och P0P3-servern ar 
"hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 



2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post. 

3 Ange TGP/I P-adressen till POPS-postservern i textrutan P0P3-server. 

4 Ange anvandarnamn och losenord for produktens e-postkonto och klicka sedan pa Anvand for att 
spara andringarna. 




OBS! Varje produkt som ar konfigurerad for inkommande e-post maste ha ett unikt P0P3- 
brevladekonto pa natverkets e-postserver. POPS-brevladekonton brukar konfigureras av 
organisationens natverks- eller e-postadministrator. 




VIKTIGT Se till att du inte anvander ditt personliga e-postkonto. Om du gor det kan all din 
e-post raderas. Du far i sa fall inget meddelande om att den har raderats. 



Kapitel 3 Konfigurera produkten fran skarmbilderna Installningar 



SVWW 



Aviseringar 



Pa skarmbilden Aviseringar kan IT-administratorer ange att produkten ska skicka felmeddelanden och 
statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Nar den har funktionen konfigurerats 
aktiveras aviseringar automatiskt om forbrukningssmaterial, status for pappersbana, tjanster och annan 
anvandbar information. Flera personer kan bli aviserade, dar var och en kan fa specifika aviseringar. 
En administratorsassistent kan till exempel vara ansvarig for att bestalla tonerkassetter eller justera 
papperstrassel och kan bli forvarnad om att tonern ar lag eller veta nar trassel har intraffat. Pa 
motsvarande satt kan de delar med langre livslangd hanteras av en extern tjansteleverantor som far 
aviseringar om underhall pa produkten, laddning av framre eller bakre haftenheten och liknande. 

Med en enhet for permanent lagring installerad, till exempel en harddisk, kan en anvandare skapa upp 
till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare per lista. (Om det inte finns nagon enhet for 
permanent lagring kan varje anvandare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.) 

Genom att markera alternativet Ta bort statusmeddelanden om forbrukningsmaterial pa 
kontrollpanelen (finns pa skarmbilden Aviseringar - installningar som visas nar du trycker pa 
knappen Ny destinationslista) kan du stoppa statusmeddelandena om lag tonerniva och slut pa 
toner pa kontrollpanelen. (Det har galler bara for svarta blackpatroner.) Meddelandet stoppas pa 
kontrollpanelen bara om ett eller bada av dessa aviseringar forst har valts att tas emot. 

Bilden, tabellen och stegen nedan visar hur du anvander skarmbilden for att redigera, testa och ta bort 
destinationer och destinationslistor. 



r)->3v 



OBS! For att aviseringarna ska fungera maste utgaende e-post vara aktiverad. Mer information 
om hur du aktiverar utgaende post finns i Konfigurera utgaende e-post . 



H 1: oiof La se rJ eM ; J umip n a?. 1 bu . u. 1 u 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



[ Irformatior ]J InstaMningar || Digital sancfning ]| NSlverk 



TTdrmgiireraentiet Vamlngar 

E-postsener 

{Varningar 



Redigera an^a Va^i \ 
Emformation em e 
spraK 
Datum &tm 
U[ipvziknuigstid 



Av'iseringar har just nu konrLcgureratsforfollande deslenatiDnslislor. Om du vill giira andringar klickar du pa en lamplig knapp inlill 
llEtan. FOr muspenaren over en Knapp am tienover mer inrarmatlcn. 

Obsl For atl sviGeriinjaniaekarunyeraiiiaslo ut^zkencle e poGt konTEgurarae pa Giciaii E pDGtGsrver. 

I istnami^viscrlngsdcstiiTatiQner Markcradc awscmgar Klager firalfritt) 



¥uur_riarritt@ifljui.i;uriipdiiy.t:urri Beslall iiy tuEmrkasstll 
9vt kaGSQlt 

Icke^HP-farbruknlnosmatenal Installerat 
Aviagsna papperstrassel 
SEan g I ado r, do n'ar at h I uckor 
Fai^knpppf 
hackettonnt (fyll paj 

Papperstrassel i den auto inali ska dolvumenlnii 



SEdlu^^idd fur ruELiiukraiEiy^rFauturiHil. 
Arrv.andningGsida 



e o © 

Redigera | Testa | Ta bort | 



Bild 3-3 Aviseringar, skarmbild 
Tabell 3-3 Varningar 



NydeslinatiQnslista | 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktloner som erbjuds 1 omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvagda webbserver. 
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Tabell 3-3 Varningar (fortsattning) 



Bild Omrade pa skarmbilden Information eller funktioner som erbjuds i omradet 



2 


Sammanfattning av 
destinationslista 


Listar de aktuella valen for respektive destination. 


3 


Redigera 


Klicka pa den har knappen liar om du vill gora andringar i destinationen eller 
destinationslistan. 


A 

4 


Testa 


Klicka pa den har knappen har om du vill skicka en testavisering till 
destinationen eller destinationslistan. 


5 


Ta bort 


Klicka pa den har knappen har om du vill ta bort destinationen eller 
destinationslistan. 


6 


Ny destinationslista 


Klicka pa den har knappen om du vill definiera installningar for en ny 
destinationslista for varningar. 
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Anvanda skarmbilden Aviseringar med en produkt 



Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp i 
varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum for fyra e-postadresser. 



20 mottagare pa 



Om en permanent lagringsenhet ar installerad liknar skarmbilden Aviseringar - installningar som 
visas nar du klickar pa antingen Redigera eller Ny destinationslista foljande bild. 



Hpr.uhui.jM^.MiTsiv.rirFin!!;' ifisn in 

HP Color LaserJet 4730mfp-5erien 



I inrarmatipn | | instailninsar Uigitaa sandning || NatverK | 



KnilHIurera etihBil 
t-DHi leaver 



n.¥lian S. M 



Aviseringar - installningar 



Tjttnamrr \ 



CSEg 2: Anne ahnatrinus^ieilinaiiDner 



tn iaM:llllwebb«lst? iln^niEiehn 4httuL(MiWWjlHi-3&[ver.«]m»} 



A'Lfiirariu ^seriEin^itesrinHlcihtrna med SMrtlkolHH i;j 
Awls-EflngaJestlnalloner | 



73 
i 



Vail SM^ennaar du ifill att dfafanadonErna ska 1a emoL U^vsnlinaslE Bvi^Eginaama vi<sas har. 

Marheratle 



Rffrt^ll ny Innrirfcnrfirfl 

Icke-Hr-rertHuknlngsmalg-nsI In^^tallETSt 
AvI^Qsna pappcr^rBss^l 
^tsna iSdgr, diJrTarOE'hr WhVw 

F'MtMlHnttTinif]^) 

P'JppBKtraBGal i den aruUimaliElts dokunHntmsliran 



1^ nMnuterhErg^ 

[2 n*Hjter hBT gift 

I2 rmiHjljprhiargJlt 

(7 nWHJter tisr gjn 



YBflrligarfl aflseringar 



Orii duirtlmi alia iniHtinaii rOr uioJuHm MiCkifi du f JVIra lAi avbifrkfOB 

Ulicl Urn Oa hAchat pi Satt liar linaiMi«fi b|>af as Hidmiijarna oUt sidaii som lislatr alia EMGer(iKI£art>Bf nalrv 



aiEg 1. V4i| '.ilha m?Ddelan[!Bfl rrjn Kan&ollpanflien sum ska slupeas 



VAIJ FTludilEilLinitii nEid^Bi ::um iUj Inki tJ! vl!;[i:i )i2 iinhiitiin:; hL]nlrfill|i;jni*] Alli!iri;j1riiil :'ir llll;j;lrLgligl Lirirj;i:;l:[i[ 
inolsrjrande v-ugsL^iifdiiig ti^r iii^rk»i^U; 1 itirEfQ^un Jif libig. 

r F1l!:;I;1II acli i!i:.;;VII h;j:^:jilt 



V^H LilNgmrid du vill birugu vdrju ^vtb-mlng ¥1m u-iMJiiL i dun hiif dtD^liiubun^litlvii 0 J UN llikun 
vlll se axarnBel [lEGsa Ej[Hr, 

n ucaLuSGida rcrfomnjKninfl&maiBnai: 
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Konfigurera aviseringar 



1 Gor nagot av foljande: 



Klicka pa Ny destinationslista om du vill skapa en ny destinationslista. 



-Eller- 



• Om du vill andra en befintlig destinationslista klickar du pa Redigera bredvid den lista som du 
vill andra pa. 

Skarmbilden Aviseringar - installningar visas. 

2 For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i faltet 
Listnamn, t.ex. Service eller Forbrukningsmaterial. (Om du inte har nagon permanent lagringsenhet 
gar du vidare till steg 3.) 

3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska fa aviseringar. I stora miljoer kan 
systemadministratorer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter for 
utokade aviseringar. Lagg till flera mottagare genom att avgransa varje mottagare med komma eller 
semikolon. 

4 Markera kryssrutan for de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna pa den har listan. (Om 
du vill se alia aviseringar som finns tillgangliga for produkten klickar du pa Visa alia aviseringar.) 

5 I tillampliga fall staller du in troskelvarden for enskilda aviseringar. 

Troskelvardet for aviseringar om service och pappersbanan ar ett minutertal som specificerats av 
anvandaren. Vardet anger hur lange en handelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. 
Exempelvis kanske du vill stalla in troskelvardet for avisering om "Pack oppet" pa 10 minuter sa att 
nagon far tid pa sig att stanga facket efter att ha fylit pa det eller atgardat papperstrassel. 

6 Under Valj vilka meddelanden fran kontrollpanelen som ska stoppas valjer du vilka 
meddelanden du inte vill ska visas pa produktens kontrollpanel. Det har steget galler bara for 
meddelanden som markerats att tas emot som aviseringar. 



OBS! Om webblasaren inte accepterar JavaScript ar kryssrutan for att stoppa 
meddelanden alltid aktiverad. Markeringen av kryssrutan bekraftas nar du trycker pa 
knappen Anvand. Om de aviseringar som motsvarar aviseringarna som har stoppats inte 
har markerats, uppdateras skarmbilden Aviseringar - installningar med ett meddelande 
om att du forst maste markera motsvarande aviseringar for de ska kunna stoppas pa 
kontrollpanelen. 



7 Valj vilka bilagor du vill ska foija med dina e-postaviseringar. De har bilagorna kan vara exempelvis 
Statussida for forbrukningsmaterial, Anvandningssida, Konfigurationssida, Handelseloggsida och 
XML-information. (Ga till fliken Information om du vill se exempel pa sidorna.) Alternativet XML- 
data maste vara markerat om nagon av de destinationer som du har valt att ta emot aviseringar 
fran ar ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du valjer bifogas till e-postmeddelandet. Om du 
exempelvis valjer Anvandningssida och Handelseloggsida far du ett e-postmeddelande med tva 
bilagor, en for varje val. Om du ocksa markerar alternativet XML-data far du ett e-postmeddelande 
med tre bilagor: en bilaga for anvandningssidan i HTML, en for handelseloggen i HTML och en 
tredje bestaende av omedelbar supportinformation i en textfilsbilaga i .XML-format. 

8 Klicka pa Anvand for att spara informationen. 

9 Upprepa steg 1 till och med 7 for varje destinationslista. 
Sa har testar du konfigurationen pa en destinationslista. 
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Testa konfigurationen av en destinationslista 

1 Klicka pa knappen Testa bredvid den destinationslista du vill testa. (Om det inte finns nagon 
permanent lagringsenliet installerad kan endast en destination testas fran det har fonstret.) 

Foljande fonster visas. 



HP Color LaserJet 4730mrp / 1 92.1 68.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information | ) Installningar || Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Ko»nB»reraenhrt AviseN RQar - test 

E-postserver 



|Varningar 
AutoSend 



Saherhet 



Sprak 
Datum & tid 



Uppvakningstid 



Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka pa OK nar du vill 
skicka testet eller pa Avtirvt om du vill atervanda till sidan for aviseringar. 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Aviseringsdestinationer: 



P your_narne@/our.c ompany.com 



Som standard ar returadressen pa testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill fa ett svar som 
skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i faltet nedan. 



Returadress: |device@your.company.com| 



Meddelandetext: 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Detta ar en testavisering. Du harfatt denna avisering eftersom du har angivit att du vill fa information om 
roljande produkt: 

Produkten behover inte atgardas just nu. 

Produkt: 

HP Color LaserJet 4730mfp 

^aviseringar som valts: 
Bestall ny tonerkassett 
Byt kassett 

Icke-HP-forbrukningsmaterial installerat 
Aviagsna papperstrassel 
Stang lador, dorrar och luckor 
Pack oppet 
Packet tomt (f/ll pa) 

Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

Bilagor som valts: 

Statussida for fiirbrukningsmate rial: 
Anvandningssida 

Tackfor attvalt produkterfran Hev^'lett-Packardl 



Om du vill att mer information ska visas i borjan av testaviseringen skriver du in te>ften i foljande fait. 



Anteckningar 
(valfritt): 



[okI Avbryt I 



Bild 3-5 Aviseringar - test, skarmbild 

2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa. 

3 Returadressen ar produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress om du 
vill kunna upptacka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att nagon mottagaradress ar 
felaktig). 
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4 I tillampliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i borjan av e- 
postaviseringen, i faltet Anteckningar (valfritt). 

5 Klicka pa OK. 

Ta bort mottagare och destinationslistor 

Om du harflera mottagare konfigurerade kan du ta bort en mottagare eller en destinationslista genom 
att klicka pa Ta bort bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka pa OK for 
att bekrafta att du vill ta bort valda objekt. 

Skicka e-postkommandon till produkten 

En annan metod for att fa informationssidor ar att begara dem fran produkten. Nar utgaende och 
inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan 
for forbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den harfunktionen kan du 
anvanda for att losa ett problem eller kontrollera status for forbrukningsmaterial. 

Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 

Nar du skriver ett meddelande till produkten maste du formatera falten Till, Fran och Amne pa ratt satt 
i e-postprogrammet. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att foija instruktionerna i 
det har kapitlet. (Mer information finns i E-postserver .) 

2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutfdra foljande steg: 

a I faltet Till skriver du in produktens e-postadress. Anvandarnamnet tillsammans med 

produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor produktens 
e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POPS ar "produkt" och P0P3-servern 
ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet bdr automatiskt fylla i faltet Fran med din retur-e-postadress. 

0 I faltet Amne skriver du in lamplig text for det format och den sida du vill bifoga. Du kan begara 
en konfigurationssida, en statussida for forbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du 
exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i .HTML-filformat skriver du this . conf igpage? 
conf igpage=email & forma t=html. 



Tabell 3-4 Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 



Sida 


HTML-format 


XIML-format 


Konfigurationssida 


this.configpage? 
configPage=email&format=html 


this.configpage? 
configPage=email&format=xml 


Sidan Status for 
forbrukningsmaterial 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=html 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=xml 


AutoSend-sida' 


inte tillampligt 


this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



AutoSend-sidan skickas inte till e-postavsandaren (sa som anges i steg 2b ovan). Den skickas till den e-postadress 
som angetts pa skarmbilden AutoSend forfliken Installningar. 



3 Klicka pa Skicka. 
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Produkten soker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. Nar produkten tar emot e- 
postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begarda informationen till avsandarens 
e-postadress (som den angetts i faltet Fran i det ursprungliga e-postmeddelandet). 



OBS! Beroende pa fordrojningar i natverket och din organisations e-postserver kan det ta 
mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. Om 
falten Till, Fran och Amne inte ar korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten 
inget svarsmeddelande. 




AutoSend 

Anvand skarmbilden AutoSend for att skicka information om produktkonfiguration och anvandning av 
forbrukningsmaterial till valfria e-postdestinationer med jamna mellanrum, till exempel till 
tjansteleverantorer. Med hjalp av den har funktionen kan du uppratthalla en kontakt med Hewlett- 
Packard Company eller nagon annan tjansteleverantdr som ar utformad for att du ska fa del av tjanster 
som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och 
anvandningssparning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hurdu anvanderden har 
skarmbilden. 

Om du har en enhet for permanent lagring installerad, till exempel en harddisk, kan du lagga till upp till 
tjugo AutoSend-adresser. (Om du saknar en enhet for permanent lagring kan du lagga till en e- 
postadress.) Det foljande exemplet galler en produkt som inte har nagon enhet for permanent lagring 
installerad. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information |j Installningar [| Digital sandning || Nalverk 



Logga ut 



Koirfiaurera enhet AutoSSnd 

E-postserver 

Varningar 



{AutoSend 
Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enhoten 



Sprak 



Datum & tid _ 
Uppvakningstid 



Aktivera AutoSend 



Med AutoSend-funktionen kan din enhet regelbundet skicka konfigureringsinformation och uppgifter om 
forbrukningsmaterial till ett antal destinationer Aktivera funktionen Skicka till HP om du har overenskommelser med 
HP om tjanster som innefattar byte av to nerkas setter, betalning per sida, supportoverenskommelser och 
anvandningssparning. 

Obs! Om du vill anvanda AutoSend maste du fiirst konfiqurera e-postser^^em 
P Aktivera AutoSend 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



e 



Skicka varje 



| 500 



O 



C dagar(1-28) 
veckor (1-4) 
manader(1-6) 

sidor som skrivits ut (50-30000) 



Ange hogst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt~namn@ditt~foretag.com): 

Augransa e-pDstdestinationer med semikolon eller kommatecken ',') 

^' |your_admin@/ourcompany.com| 
postdestinationer 



0 



n Skicka till HP (Hev^^lett-Packard riktlinierfor sekretess och inteqritet) 



Bild 3-6 AutoSend, skarmbild 



•^1 ic^ia I 



I Avtir/t I 
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Tabell 3-5 AutoSend 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktloner som erbjuds 1 omradet 


1 


nn tvvo-TMKar ocn - 
menyer 


Mer information finns pa Navicjera i HPis inbvpcjda webbserver. 


2 


Aktivera AutoSend 


Markera den har kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend. 


3 


Skicka varje [intervall] 


Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om 
produktkonfiguration och forbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i 
faltet E-postdestinationer. 


4 


E-postdesti nationer 


Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka 
produktkonfigurationsinformation till. Den forsta e-postadressen kan besta av 
maximalt 50 tecken. 


5 


Skicka till HP 


Markera den har kryssrutan om du vill skicka information om enhetskofiguration 
och materialstatus till HP med jamna mellanrum. Informationen skickas till en 
HP e-postadress (exempelvis minprodukt.XML i en textbaserad fil i XML-format. 
Denna fil skapas pa engelska. 

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar Information som skickas med 
AutoSend kan du klicka pa Hewlett-Packards riktllnjerfdrsekretess och 
integritet. 


6 


Testa 


Klicka pa den har knappen om du vill spara installningarna och skicka 
informationen genast sa du kan vara saker pa att mottagaren far meddelandet. 



Om du vill aktivera funktionen AutoSend 

Anvand fdljande procedur om du vill gora funktionen AutoSend tillganglig. 

1 Gor funktloner for utgaende e-post tlllgangllga genom att foija Instruktlonerna I det har kapltlet. (Mer 
Information fInns I E-postserver .) 

2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend. 

3 Klicka pa ett alternativ for att ange med vllket Intervall du vill att produkten ska skicka Information 
om produktkonfiguration och anvandning av forbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges 
I nasta steg). Skriv sedan In antal dagar, veckor, manader eller utskrivna sidor. 

4 For produkter som har permanenta lagrlngsenheter Installerade kan du konflgurera upp till 20 
destlnatlons-e-postadresser, enllgt det format som visas pa skarmen. (Om du Inte har en permanent 
lagrlngsenhet kan du konflgurera en e-postadress.) 

5 Om du vill skicka Information om enhetskonflguratlon och materialstatus till HP, markerar du 
kryssrutan Skicka till HP. 

6 Klicka pa Anvand. 
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Sakerhet 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden Sakerhet. 



I n V E ci t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informatiotn 



Konfiyurera enhet 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Loega ut 



Sakerhet 



E-postserver 



Varningar 



AutoSend 



|Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Ange losenord 



Ett sakertietsloserord kan anges for att hindra obehoriga anvarndare fran attfjarrkorfigurera skrivaren eller 
fa atkomsttill funktioner scm ar reserve rade for naive rksadministratoren. 

Arvandarnamn admin 

Nyttiosenord Lumm I 



kSprak 



Bekrafta iosenord 



Datum &tid 



Uppvakningstid 



Ange aiternativ 



P Skrivutsida 



Andra lankar Visa pa enhetens statussida 

hti instant sutinort p ^^^^ 

Bestall forbrukningsmaterial 
Produktsuprjort 



P Paus/Fortsatt 
P Knappen fortsatt 



Direktpor1ar(USB/iEEE12S4) 



Om du avaktiverar de har portarna kommer anvandare endast att kunna skriva ut genom en 
^ nah'erksansiutning. 

I~ Avaktivera direktportar 
Obs! Enheten startas am automatiskt nar den har Inst, har akttveras. 



I Avbnrt I 



Bild 3-7 Sakerhet, skarmbild 
Tabell 3-6 Sakerhet 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbyqada webbserver. 


2 


Ange losenord 


Ange ett administratorslosenord for att reglera vem som ska fa atkomst till 
EWS-flikarna Installningar, Digital sandning och Natverk. Nardu harstallt 
in losenordet uppmanas anvandare att ange ett losenord nar de klickar pa 
lanken Lcqga in. Mer information finns pa Loqqa in och loqqa ut. 

Om du vill ta bort ett losenord tar du bort tecknen fran faltet Nytt losenord, 
lamnar faltet Bekrafta losenord tomt och klickar pa knappen Anvand. 


3 


Skriv ut sida 


Valj att gora skarmbilden Skriv ut sida tillganglig pa fliken Information. 


4 


Visa pa enhetens statussida 


Valj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas pa skarmbilden Enhetens 
status (pa fliken Information). 


5 


Direktportar 


Markera Avaktivera direktportar om du vill blockera direktutskrift och 
systematkomst. Nar installningen ar markerad och anvands ar USB- och 
IEEE 1284-portarna avaktiverade. 
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Tabell 3-6 Sakerhet (fortsattning) 

Bild Omrade pa skarmbilden Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 



OBS! Avsnittet for avaktivering av portar pa skarmbilden 
Sakerhet visas inte pa skarmen cm det inte finns stod for 
direktanslutningsenheter eller om HP EWS kors over en 
direktanslutning. 




Kapitel 3 Konfigurera produkten fran skarmbilderna Installningar 



SVWW 



Redigera andra lankar 



Anvand skarmbilden Redigera andra lankar om du vill lagga till eller anpassa upp till fem lankar till 
valfria webbplatser (se kommentar nedan). De har lankarna visas pa alia skarmbilder for HP EWS i 
rutan Andra lankar under det vanstra navigeringsfaltet. Tre permanenta lankar (hp instant support, 
Bestall forbrukningsmaterial och Produktsupport) har redan lagts in. I bilden, tabellen och 
beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 

OBS! Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lagga till upp till fyra ytterligare 
lankar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lagga till en ytterligare lank. 



I n V B n t 



Information 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 58.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Installningar 



Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Ko»nB»r8raenh8t Redigsra afidfa lanKaf 

E-postservBr 



Varningar 
AiitoSend 
Sakerhet 

f 



Sggtill lank 



URL 
Namn 



Redigera andra lankar 

liifDrmation om enheten Lags till lank | 

Sprak 




^ ndra lankar 

" hp instant support 
Bestall forbrukningsmaterial 
Produktsupport 



Ta Ijort den markerade lanken 



Bild 3-8 Redigera andra lankar, skarmbild 



Tabell 3-7 Redigera andra lankar 


Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviaera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Lagg till lank 


Lagg till en anvandardefinierad lank 


3 


Anvandardefinierade 
lankar 


Lista over de anvandardefinierade lankar som har lagts till. Anvand det har omradet 
for att ta bort lankar. 



Andra lankar 



hp instant support 



Anslut till webbresurser som ar till hjalp med att 
Ibsa specifika problem och faststalla vilka 
ytterligare tjanster som ar tillgangliga for din 
produkt. (Detaljerad information, inklusive 
serienummer, feltillstand och status 
vidarebefordras till HP:s kundtjanst. Hewlett- 
Packard Company hanterar det har som 
konfidentiell information.) 
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Tabell 3-7 Redigera andra lankar (fortsattning) 



Bild 



Omrade pa 
skarmbilden 



Information eller funktioner som erbjuds I omradet 



Bestall fdrbrukningsmaterial 



Anslut till en webbplats som gor det enkelt att 
bestalla forbrukningsmaterial online fran en valfri 
aterforsaljare. 



Produktsupport 



Fa atkomst till hjalp for en specifik produkt pa 
HP:s webbplats. 



Min tjansteleverantor 



Anslut till din tjansteleverantors hemsida. Den 
har lanken visas endast om tjansteleverantoren 
har konfigurerat den. 



Mitt servicekontrakt 



Anslut till en sida som visar villkoren 1 ditt 
servicekontrakt. Den har lanken visas endast om 
tjansteleverantoren har konfigurerat den. 



Lagga till en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill lagga till en lank. 

1 Under Lagg till lank skriver du in URL-adressen och namnet pa lanken sa som du vill att den ska 
visas i HP EWS. 

2 Klicka pa Lagg till lank. 

Ta bort en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill ta bort en lank. 

1 Under Anvandardefinierade lankar valjer du den eller de lankar som du vill ta bort. 

2 Klicka pa Ta bort den markerade lanken. 
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Information om enheten 



Anvand sidan Information om enheten nar du anger ett namn for produkten, tilldelar ett 
inventarienummer och konfigurerar foretagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. 
Produktens TCP/I P-adress, produktnamn, produktmodell och serienummerfinns ocksa att tillga pa den 
har skarmbilden. 



I n V B n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information | j Installningar 1 | Digital sandning 1| Nalverk 



Logga ut 



Konflaurera enhet 
E-postserver 

Varninqar 

AutoSend 

Sakerhet 

Rediaera andra lankar 
llnformatiDii am enheten 
Sprak 

Datum &tid 

Uppvakningstid 



Information om enheten 



Enlietsnamr 

Enlietens placering 

\menlsr\enr\ 

Foretagsrnamn: 

Kontalftperson: 

Standard-IP-adress: 
Produktrnamn: 
Enlietsmodell 
Enlietens serlenummer 



HP Color LaserJet 4730mfp 



15.62.10.83 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbruknlngsmaterial 

Produktsupport 



Anvand | Avbrj^ | 



Bild 3-9 Information om enheten, skarmbild 



rl-Hv 



OBS! Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Information om entieten klickar du pa 
Anvand nar du vill spara andringarna. 



Den information som skrivs in tiar visas pa skarmbilden Information om entieten, som kan oppnas fran 
fliken Information. Den visas aven i e-postmeddelanden som skickas fran produkten. Det liar ar 
anvandbart nar du behover hitta produkten for att byta ut forbrukningsmaterial eller losa ett problem. 



SVWW 



Information om enheten 41 



Sprak 



Anvand skarmbilden Sprak for att vaija sprak for skarmbilderna for HP EWS. Bilden och tabellen nedan 
visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet 4730mfp /1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



f Informatiotn 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Losga ut 



Konfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 



Sakerhet 



Sprak 



Reiligera andra Ian. 



(~ Visa sidor pa sprakforWelJlJiasare 
Visa sidor pa spral< for Eninet 
Valj etl sprak [SVENSKA 



Inrormation om enheten 
I Sprak 

Datum &tid 

Uppvakningstid 



Anvand | Avbryt | 



Andra lanhar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Bild 3-10 Sprak, skarmbild 

/\ VIKTIGT Om du valjer Visa sidor pa sprak for enhet eller Valj ett sprak andras spraket for 
alia som anvanderHP EWS. 

Tabell 3-8 Sprak 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbyqada webbserver. 


2 


Visa sidor pa sprak for 
Webblasare 

(det har ar standard) 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som ar valt i 
webblasaren. Skarmbilderna for HP EWS visas pa samma sprak. 


3 


Visa sidor pa sprak for Enhet 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som ar valt for 
produktens kontrollpanel. Skarmbilden for HP EWS visas pa samma sprak. 


4 


Valj ett sprak 


Valj nagot av foljande sprak for skarmbilderna for HP EWS: 



■ English (engelska) 


■ 


Dansk (danska) 


■ Frangais (franska) 


■ 


Norsk (norska) 


■ Deutsch (tyska) 


■ 


Nederlands (nederlandska) 


■ Italiano (italienska) 


■ 


Suomi (finska) 


■ Espanol (spanska) 


■ 


Portugues (portugisiska) 


■ Svenska 
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OBS! Standardsprak ar det sprak som webblasaren anvander. Engelska valjs som 
standardsprak om bade webblasaren och kontrollpanelen anvander ett sprak som inte ar 
tillgangligt for HP EWS. Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Sprak klickar du pa Anvand 
for att spara andringarna. 



Sprak 43 



Datum & tid 



Anvand skarmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar 
hur du anvander skarmbilden. 
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Losga ut 



Konfiaurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Datum &tid 



Aktuellt datum 



REdigera andra lanhf 



InTormation om enhetij 

Sprak 

I Datum & tid 
Uppvakningstid 



2005 i\WSKMzl '[oB* [o7 ilsF |pm jj 

O Format for datLm/tid C*V Korrigering av klockavdrift 



Uppdatera | 



and I Avbrj^ | 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Bild 3-11 Datum & tid, skarmbild 
Tabell 3-9 Datum & tid 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbvggda webbserver. 


2 


Aktuellt datum och Aktuell tid 


Visar produktens datum och produktens tid nar EWS:en oppnades. Om 
nagot ar fel kan en IT-administrator andra informationen pa produktens 
kontrollpanel eller via den har HP EWS-sidan. 


3 


Uppdatera 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid 
pa skarmbilden. Mer information finns pa Format for datum/tid. 


4 


Format for datum/tid 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarmbild dar du sjalv kan 
vaija format pa datum och tid. 


5 


Korrigering av klockavdrift 


Klicka pa den har knappen om du vill konfigurera en natverkstidserver. 
Klockavdriften korrigeras med hjalp av en valfri natverkstidserver. Mer 
information finns pa Korrigerinq av klockavdrift. 
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Format for datum/tid 



Anvand skarmbilden Format for datum/tid om du vill vaija format for datum (under Datumformat) och 
tid (under Tidsformat). Bilden nedan visar skarmbilden Format for datum/tid. 



Information 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Installningar 



Digital sandning ]| Natverk 



Losga ut 



Konfigurera enhet 

E-postserver 

Varninflar 

AutoSend 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 

I Datum & tid 
Uplwakningstid 



Format for datum/tid 



Datumformat 



C MMMDDWM 

r ddmmmAW 
c WMmmmdd 



C 12TIMMAR 
r 24TIMMAR 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmateria! 

Produktsupport 



Avlarft I 



Korrigering av klockavdrift 

Anvand skarmbilden Datum och tid - korrigering av klocl<avdrift om du vill aktivera korrigering av 
klockavdrift. Fdljande bild visar skarmbilden. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 



HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



information 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Logga ut 



Datum och tid - korrigering av klockavdrift 



Korrigermg av klockavdrift | 



Nar den ar aktiverad letar den liar funktionen upp Nah/erkstidsseri'ern (NTS), om den finns tillganglia, och 
rattar automatiskttill klockavdriften. Om en annan server onskas ska du ange den sen/erns IP-adress. 



Konfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 

AutoSend 

Sakerhet 

Ftedigera andra lankar 

Information om enheten |7 Aktivera korrigering av klockavdrift 
Sprak 

Natverksadress till tidsserver 

Lokal port som tar emot tid fran server [T230 

Tidsenierstatus 



|Datum&tid 
Uppvakningstid 



|l92.1 68.0.lj_ 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Senern tiar konfigurerats och svarar 
Hitta en server automatiskt 



Obs! Den har funktionen rattar till klockavdrift, den staller inte in den. 



I (1 1 00-1 900) 
J 



Ok| Avhryt | 



Anvand foljande steg om du vill konfigurera en natverkstidserver som korrigerar produktens klockavdrift. 
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Datum & tid 45 




OBS! Den har processen forhindrar att klockan driver ifran (forlorar eller lagger till tid), men den 
synkroniserar inte klockan med klockan i natverkstidservern. 



1 Markera kryssrutan Aktivera korrigering av klockavdrift. 

2 I faltet Natverksadress till tidsserver anger du TCP/IP-adressen for den klocka du vill anvanda 
for korrigering av produktens klockavdrift. 

f:^f OBS! Du kan ocksa klicka pa knappen Hitta en server automatiskt om du vill hitta en 
^ tidserver i natverket och automatiskt fylla i det har faltet. 



3 I faltet Lokal port som tar emot tid fran server anger du namnet pa lamplig port. 

4 Klicka pa OK. 

OBS! Anvand bara den har skarmbilden for att konfigurera tidservern for korrigering av 
klockavdrift, inte for att stalla klockan. Om du vill stalla klockan anvander du 
huvudskarmbilden Datum & tid. Mer information finns i Datum & tid . 
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Uppvakningstid 



En IT-administratdr kan anvanda skarmbilden Uppvakningstid till att schemalagga produktens 
ateraktiveringar pa daglig basis. Exempelvis kan produkten stallas in pa att ateraktiveras klockan 07.30 
sa att produkten ar klar med initialisering och kalibrering och ar klar att anvandas vid klockan 08.00. 
Administratoren staller bara in en ateraktivering per dag. Det kan dock vara olika tider for ateraktivering 
varjedag. Om du vill spara strom kan du dessutom stalla in enfordrojning forenergisparsa att produkten 
stangs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod. 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



I re V E ri t 



Information ] ) Installningar || Digital sandning j[ Natverk 



Konfigurera enhet 



E -postseruer 



Uppvakningstid 



Varningar 



AutoSend 



Saherhet 



Det arviktiat att ange er uppvakningstid om du vill forsakra dig om att produkten into ar i viioiage nar du vill 
anvanda den . Om tiu till exempel vill anvanda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange 
sedan en fordrojd viloperiod pa minst 30 minuter sa att du kan anvanda produkten innan den atergartill 
vllolaget. 



Redigera andra lankar ( 



Information om enheten 



Uppvakningstid 



Valj en ellerflera dagarocli ange sedan uppvakningstidenforvarjevald dag. 



Sprak 



Datum & tid 



Uppvakningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 





Veckodag 


Uppuakningstid 


r 


sondag 




[so" 


1 |AM n 


F 


mandag 




[io" 


|am zi 


W 


tisdag 




[scT 


|am _J 


17 


onsdag 




[scT 


|Arvi jj 




torsdag 




[30" 


|am 




fredag 




[30" 


|am _iJ 


P 


lordag 




[so" 




Forlangd viloperiod 



Produkten gar in 1 vilolage for att spara energi om den inte anvands under den tid som angivits nedan. 
FoRLaNGD VILOPERIOD |45ti1INUTER fl 

OBS! Nar du valt fordrdjning au viloperiod aktiueras uiiolaget automatiskt. Det kan ta en stund for 
produkten att aterga till redoiaget nar den befinner sig i vilolage. 



Anvand j Avbr^ | 



Bild 3-12 Uppvakningstid, skarmbild 
Tabell 3-10 Uppvakningstid 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Uppvakningstid 


Valj en eller flera dagar som installningen for ateraktivering ska anvandas pa och 
ange sedan tiden som produkten startas varje dag. 


3 


Forlangd viloperiod 


Ange hur lang tid produkten ska vara inaktiv innan den gar in i Energisparlage. Nar 
produkten ar i Energisparlage anvander den mindre strom. 
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4 Ange alternativ for digital sandning 



Administratorer kan anvanda skarmbilderna som visas pa fliken Digital sandning for att styra 
funktionerna for digital sandning som finns i vissa produkter. 




OBS! For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Anvanda HP DSS-programvaran 

Produkten innehaller Digital Sending Software (HP DSS) som kan anvandas till att verkstalla de digitala 
sandningarna. Om HP DSS har installerats kan alia skarmbilder for HP DSS oppnas med skrivskydd. 
Om du forsoker gora andringar pa nagon av skarmbilderna for Digital sandning for HP EWS visas 
foljande meddelande: 

Enheten underhalls av Digital Sending Software pa < IP-addressen>. Anvand Windows 
konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten. 

I det harfallet maste alternativen konfigureras med HP MFP DSS-Configuration Utility. Det centraliserar 
konfigurationsuppgifterna och underlattar sakerhetskontroll. 



c 

'c 
■c 
c 

:n 

(A 

« 
b 
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Allmant 



Anvand skarmbilden Allmant nar du vill ange administratdrsinformation om digital sandning. Bilden ocli 
tabellen nedan visar hur du anvander sl<armbilden. 
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Allmanna installningar 



Logea ut 



|Allrnan 

Skickatill e-post 
Shick a till fax 
Adressera 
Adressbak 



0 



Hialp 



Admlnlstratorslrformatlon 



Logo 



Installningar 



Namn: 



© 



E-postadress: 



o 
0 



Telefonnummer (valfritt): 



Placering (valfritt): 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Anvand | Avbr^ | 



Bild 4-1 Allmanna installningar, skarmbild 
Tabell 4-1 Allmanna installningar 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvqqda webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


3 


Namn 


Skriv administratorens namn. 


4 


Telefonnummer (valfritt) 


Skriv administratorens telefonnummer (valfritt). 


5 


E-postadress 


Skriv administratorens e-postadress. Enheten accepterarintee-postadressersom 
har felaktigt format. 


6 


Placering (valfritt) 


Skriv administratorens placering (valfritt). 
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Skicka till e-post 



Produkten kraver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) for att kunna 
vidarebefordra e-post till en destination. Om SMTP-gatewayen inte svarar eller inte har konfigurerats 
visas foljande meddelande pa skarmen: 

'0.0.0.0' is not responding or is not a valid SIVITP Gateway Server. 

Anvand skarmbilden E-postinstallningar nar du vill konfigurera SMTP-installningar, ange maximal 
storiek for bifogade e-postfiler och ange produktens standard-e-postadress. Du kan ocksa ange ett 
standardamne for alia e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur 
du anvander skarmbilden. 
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HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



I Information || Installningar 1 ) Digital sandning \ \ Natverk 

o 

= E-postinstallningar 



Logga ut 



ISkickatill e-post 
Skicka till fax 



Logg 



0 



HialB 



StiOTP-gatewayinstallritngar 



Installningar 



e 
o 

_ Majilmal bilagestoriek: 



Skicka e-post 
I direktfran enheten 
Enhetens StilTP-gateway: 
|1 92.68.0.1 1| 



gen grans 



3 



Andra lankar 

hp instrt support sckgateyyays I Test ^ 

Bestall forbrukninqsmsrterial ' 
Produktsuppcirt | 



standard 'Fran:' -adress 



E-postadress: 



© 

Visa namn: 

5;' ~^ 

fif|l l~ Hindra enhetsanvandare fran att andra standardinstallningeh 'Fran:' Adress 



standardamne: 



Anvand | Avbr/t | 



Bild 4-2 E-postinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-2 E-postinstallningar 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


IVIer information finns pa Navigera 1 HP:s inbvqqda webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill bppna en hjalpfil med information om 
skarmbilderna pa fliken Digital sandning . 


3 


Skicka e-post 


Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direktfran produkten. 


4 


Enhetens SIVITP-gateway 


Skriv TCP/I P-adressen eller vardnamnet pa den SMTP-gatewaywserver som 
ska hantera e-postforfragningar fran enheten. Om du inte kannertill TCP/IP- 
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Tabell 4-2 E-postinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 






adressen eller vardnamnet pa SIVlTP-gatewayen klickar du pa knappen Sok 
gateways och soker efter en lamplig SIVlTP-gatewayserver i natverket. 






OBS! En del enheter kanner bara igen TCP/IP-adresser. 1 sa fall 
\z-l konverteras vardnamnen till motsvarande TCP/I P-adress. 


5 


Maximal bilagestoriek 


Valj maximal storiek pa e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan overfora. 
Om produkten behover skicka en e-postbilaga som ar storre an den maximala 
storleken, delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e- 
postmeddelanden. 


6 


Sok gateways 


Om du inte kanner till TCP/IP-adressen eller varddnamnet pa SMTP-gatewayen 

klipkar Hi i na Hpn hiir knannpn nph ^nk^r pft^r lamnliri ^IVyiXP-natpwavQprx/pr 

rxllLiiXCll t-IU yJCl UCII IICII rxllalJIJdl \J\jl 1 OL/lVd d LCI CII ICIIIIIJIIU Olvl 1 1 UaLCVVCl y OCI V CI 

i natverket. 


7 


Testa 


Tryck pa den bar knappen for att bekrafta att den angivna SMTP- 
gatewayservern ar giltig och fungerar. 


8 


E-postadress 


Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsandare. 


9 


Visa namn 


Skriv namnet du vill ska visas i faltet "Fran" for e-postmeddelanden som skickas 
fran produkten. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med anvisningar, 
till exempel "Skriv din e-postadress har". 

[z^^ OBS! Om ett namn inte anges kommer den e-postadress som skrevs 
b_l in i faltet E-postadress att visas i faltet "Fran" for utgaende e- 
postmeddelanden. 


10 


Hindra entietsanvandare fran 
att andra standardadressen 
for 'Fran:'. 


Markera den har kryssrutan om du vill vara saker pa att allmanna anvandare 
inte andrar den e-postadress som administratoren har angett. 


11 


Standardamne 


Om du vill kan du skriva det amne som ska visas pa alia e-postmeddelanden 
som produkten skickar. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med 
anvisningar, till exempel "Skriv ett amne for meddelandet". 


12 


Avancerade 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarm som du kan anvanda for 



att ange installningar for meddelandetext och bilagor for e-postmeddelanden 
som produkten skickar. Mer information finns pa Avancerade e- 
postinstallninqar . 
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Avancerade e-postinstallningar 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden Avancerade e-postinstallningar. 
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O 

i 



Warmatlori~^ [ Installningar ^ ) Digital sandning ] | Natverk ] 



Loaga ut 



Skicka till e-post 
Skicka till fax 



Avancerade e-postinstallningar 



O 



eililelandetext 

itandardmeddelande 



I Hialo 



aoeinstallningar 

•tendardfilformat: 



Adressbok 


(T Use the Built-m Message 




|PDF 


d 




Meddelandesprak: 




Standardfarginstailning: 




Installningar 


1 Svenska 


d 


|Farg 


M 




C Use Custom tilessage 




Starndardupplosning; 






Meddelande: 




|150 dpi 


M 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmsfterial 

Produktsupport 



O 



Please open the attached 
dotumeril This documehtwas 
digitally sent to you using ah HP 
Digital Sending device. 



Stahdardfilstoriek; 
I Sta ndard" 



Redlgerhar av anvandareh 



[okI Avhrft I 



Bild 4-3 Avancerade e-postinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-3 Avancerade e-postinstallningar 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


3 


Meddelandetext 


Gor andringar for hur meddelandetexten ska visas i brodtexten for alia e- 
postmeddelanden som skickas fran produkten. Valj sprak for meddelandetexten. De 
sprak som ar tillgangliga ar samma sprak som ar tillgangliga pa skarmen Sprak pa 
fliken Installningar. 


4 


Andrat av anvandare 


Markera den har kryssrutan om du vill tillata anvandaren att lagga till text i e- 
posttexten. 


5 


Bilageinstailningar 


Valj standardinstallningarfor bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas 
fran produkten. 
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Faxinstallningar 



Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer for att simulera en faxmaskins 
sandfunktioner. Om produkten ar utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten for 
inkommande fax. 



OBS! Skarmbilden Faxinstallningar (och menyn Faxinstallningar till vanster) ar tillganglig 
endast om produkten ar utrustad med ett faxmodemkort. 



Anvand skarmen Faxinstallningar for att konfigurera faxfunktionerna for produkten. Bilden och tabellen 
nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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o 

- Faxinstallningar 



Losga ut 



Allman 

Skicka till e-post 
I Skicka till fax 
Adressera 
Adressbok 



Skicka fax | direktfran MFP-entieterns interna modem ^ 

o 



I HialP 



Installninoar 



Modeminstaiiningarfor entiet 



Land/region: 
I Sverige 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forbrukninqsmaterial 
Produktsupport 



Foretagsnamn: 
|YourCompany_ 
Teiefonnummer: 
|555-1 235 



•^1 l~ Aktivera nummerprefii; 
Nummerprefix: 

^ I 



J 



Oi 



Viiikorfiirmeddeianden: 
|Aidria 

Metod for ieverans av meddeianden: 
I Skriv ut 



3 



l~ inkiudera miniatyrtjiid 



© 



Kvaiitet 


Uppiosning 








1 Standard (200 x 1 00 punkter pertum (dpi)) 


d 














Deljiteringskod 


Standarddebiteringskod: 




Minsta iangd: 




1 1 h m 


V Redigerbar av anvandaren 



Anvand | Avbri^t | 



Bild 4-4 Faxinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-4 Faxinstallningar 



Bild Omrade pa Information eller funktioner som erbjuds i omradet 

skarmbilden 
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Tabell 4-4 Faxinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


3 


Skicka fax 


direkt fran enhetens interna Skicka fax direkt fran enheten. Nar det har 



modem alternativet ar valt maste du vaija eller skriva 

foljande information: 

■ Land/region 

■ Foretagsnamn 

■ Telefonnummer som enhetens interna 
modem ar anslutet till 

■ Om det behovs skriver du ett nummerprefix 
for telefonvaxein 



med hjalp av Digital 
Sending-tjansten 



Skicka fax med Digital Sending Software-tjansten 



Modeminstallningar for Ange dessa installningar om direkt fran MFP-enhetens interna modem ar 
enhet markerat i listan Skicka fax. 



Avancerade 



Klicka pa den har knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange 
avancerade produktmodeminstallningar, till exempel modem- och 
uppringningsvolym, och installningar for att skicka och ta emot. Fran den har 
skarmen kan du aven skriva ut en faxaktivitetslogg och fa atkomst till sakerhets- 
och diagnostikinstallningar. Mer information finns pa Avancerade faxinstallningar . 



Meddelande 



Ange meddelandeinstallningar, till exempel om ett meddelande om att faxet 
skickats eller ej ska skickas, om meddelandet ska skrivas ut eller om avsandaren 
ska fa en meddelanderapport. Markera kryssrutan Inkludera miniatyrom du vill 
inkludera en nedskalad-bild av det skannade dokumentet i meddelanderapporten. 



Kvalitet 



Ange upplosning for utgaende fax. 



Debiteringskod Skriv debiteringskoden, om tillampligt. Markera kryssrutan Redigerbar av 

anvandaren om du vill att anvandaren ska kunna andra koden. Anvand faltet 
Minsta langd om du vill ange att debiteringskoden maste vara minst en viss langd. 
Debiteringskoden maste vara ett varde mellan 1 och 16. 
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Avancerade faxinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden Avancerade faxinstallningar. 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information ][ Installningar ] ( Digital sandning | | Natverk ] 



Loega ut 



Ailman 



Skicl<a till e-post 



Avancerade faxinstallningar 




Looo 



Installningar 



Modemvolym: 
I Mellanhiig 
Rmjsignalvolym: 
I Mellanliijg ^ 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forbrukninqsmaterial 
Produktsupport 



□ Kann av svarstor 
n Overtackarnde rul)ril< 
Upprinarinaslaae 
f Tomal f~ Pulsval 



-3 



n Avalftivera JBIG-kompressior 
l~ Avaktlvera felatgardning 



Nya rorsok 

Nya forsokvid upptaget: 



Nya forsokvid inqet svar 



Interyall mellanforsok: 



-3 



Matninasfack: 

Utmatningsfack: 



Antal rinsianalerfiire svar: 

1^ 



3 



"3 



l~ Stampling av inkommande fax 
R Anpassa l:ild till sidstoriek 
Nummer for vidaretjefordran: 



1 Rapporter &. Logger | 




Skrivutaktivitetslogg | 




Tom aktivitetsloggen | 


Specialfunktioner — ^ 




Sakertiet... | 




Diagnostik.. | 



Ok| Aybryt | 



Bild 4-5 Avancerade faxinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-5 Avancerade faxinstallningar 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HPEWS-flikaroch- 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbyqqda webbserver. 
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Tabell 4-5 Avancerade faxinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen cm du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


3 


Allman 


Gor allmanna installningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och 
aktivera eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. 


4 


Skicka 


Valj installningar for fax som ska skickasfran produkten, till exempel om tonval ska 



kontrolleras innan faxet skickas, om rubriken ska visas hogst upp pa faxet och hur 
manga ganger du vill att produkten ska forsoka om den mottagande faxlinjen ar 
upptagen eller faxmaskinen inte svarar. 



5 


Ta emot 


Valj installningar for mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska 
matas ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstoriek som 
ligger i inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att 
inkommande fax ska vidarebefordras till. 


6 


Skriv ut aktivitetslogg 


Klicka pa den har knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen 
visar alia inkommande och utgaende faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. 
Loggen skrivs ut pa produkten. 


7 


Tom aktivitetsloggen 


Klicka pa den har knappen om du vill radera alia poster i loggen. 

HP rekommenderar att du skriver ut faxaktivitetsloggen med jamna mellanrum for 

informationsandamal och sedan rensar loggen sa att den inte blir sa stor. 


8 


Sakerhet 


Klicka pa den har knappen nar du vill gora installningar for sakerhetsfunktioner for 
det interna modemet. Forsta gangen du konfigurerar sakerhetsfunktionerna 
ombeds du att ange (och bekrafta) en sakerhets-PIN-kod. Hadanefter kommer du 
att behbva den koden for att kunna visa och konfigurera om sakerhetsfunktionerna. 


9 


Diagnostik 


Klicka pa den har knappen nar du vill ange diagnostiska funktioner for det interna 



modemet. 



Nar du klickar pa knappen Sakerhet visas skarmbilden Etablera PIN-kod. Du kan anvanda den liar 
skarmbilden nar du vill skapa ett anvandarspecifikt PIN-nummer for att reglera atkomsten till funktionen 
Faxinstallningar. 



HP Colcr LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information ]\ Installningar ] ) Digital sandning | | Natverk 



Losga ut 



Allman 



Skicka till e-post 



I Skicka till fax 
Adressera 



Adresstiok 



Installningar 



Etablera PIN-kod 



PIN-kod: 

Bekrafta PIN-kod: 



r 



Ok| Avbryt | 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Bild 4-6 Skapa PIN-kod, skarmbild 
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Nar du klickar pa knappen Diagnostik pa skarmbilden Avancerade faxinstallningar visas skarmbilden 
Modemdiagnostik, enligt fdljande bild. 

I faltet Skriv ut T30-rapporter kan du stalla in med vilket intervall T30-rapporterna ska skrivas ut. T30- 
rapporterna ar detaljerade rapporter om faxkommunikationen under de senaste faxtransaktionerna. 
Rapporterna ar anvandbara nar du diagnostiserar misslyckade faxsessioner ocli kan beliovas nar du 
ringer supportsamtal. Rapporten skrivs ut pa IVIFPin antingen pa begaran eller i enligliet med de 
installningar du tiarvalt. 

I faltet Signalstyrka kan du justera signalstyrkan som anvands for att kommunicera pa telefonlinjen. 



VIKTIGT Installningen for Signalstyrka bor inte justeras savida du inte instruerats att gora det 
av en kvalificerad serviceteknikerfdr att ratta till fel i faxkommunikationen. 



■ n V E rr t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information || Installningar ] ) Digital sandning j| Nah'erk 



Logga ut 



Modemdiagnostik 

Hialp 

Skriv ut T30- rapporter... 

[Aldrig H 

Signalstyrka: 



0K| Avbryt 

Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmsfterial 

Produktsupport 



Bild 4-7 Modemdiagnostik, skarmbild 



Allnian 

Skicka till e-post 
|skickatilirax 
Adressera 
Adressbok 

LOBB 

Installningar 
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Adressinstallningar 



Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument maste du ange en eller flera 
mottagaradresser. Produktens adresseringsfunktion forenklar processen genom att den anvander 
natverkets LDAP-server. 

Anvand skarmbilden Adressinstallningar nar du vill anvanda funktioner som gor att produkten hamtar 
e-postadresserdirektfran databasen pa en LDAP-server i stallet for fran en replikerad LDAP-adressbok. 
Om du anvander LDAP-adressboken direkt kan du vara saker pa att de senaste adresserna anvands. 
Ett meddelande visas pa skarmen om installningarna for LDAP-servern ar ogiltiga eller inte kan 
identifieras automatiskt. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information 



Installnlngar 



Digital sandning 



Natverk 



Loaga ut 




Adressinstallningar 



R Tillat 






snhetern att fa direkt atkomst till en LDAP-adressbok 


1 Atkomstt 


II LDAP-ser^ern 


1 



Installnlngar 



LDAP-serverbindrnirgsmetod: 



fAni 



ornym 



3 



Andra lankar 

ha instant surjrjort 
Bestall fQrbrukninqsmaterif ^ 
ProduktsurjrjQrt 



Uppgifter 

Anvandarramn: 
Losenord: 

LDAP-server: 
Fori: 



o 

Or 

Hitta installninflar | 

® 

Avarcerade... | Test 



[ 



|1 92.68.0,1 sf 



|38£[_ 



Sok sener 



0 



Soker igenom datal:aser 



Jsokigenom rot: 

■Metod for hamtning av 
enhetsarvardarinformation: 
Sok pa angivet namn... 

med LDAP-attribLtet 

I Hanrta enhetsanvandarens 

e-postadress med attril:utet. 



r 



I Exchange 5.5-standardinstallningar_ 



3 



[rft822Maiitio 



Anvand | Avbrj^t | 



Bild 4-8 Adressinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-6 Adressinstallningar 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvgqda webbserver. 


2 


Hjalp 


Kiicka pa knappen om du vili oppna en lijaipfii med information om 



skarmbilderna pa fliken Digital sandning. 
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Tabell 4-6 Adressinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds 1 omradet 


3 


Tillat enheten att fa direkt 
atkomst till en LDAP- 
adressbok 


Markera den bar kryssrutan cm du vill ge enheten direktatkomsttill en LDAP- 
adressbok. 


4 


LDAP-serverbindningsmetod 


Anonym Valj det bar alternativet om du vill ansluta 

till LDAP-servem om LDAP-servern inte 
kraver inloggningsuppgifter for att fa 
atkomst till LDAP-databasen. 



Enkel Valj det bar alternativet om du vill ansluta 

till LDAP-servern om LDAP-servern 
kraver inloggningsuppgifter for att fa 
atkomst till LDAP-databasen. 



Nar det bar alternativet ar valt maste du 
ange anvandare, losenord ocb doman. 
Observera att losenordet skickas 
okrypterat over natverket. 

NTLM Valj det bar alternativet om du vill ansluta 

till LDAP-servern om LDAP-servern 
kraver inloggningsuppgifter for att fa 
atkomst till LDAP-databasen. Det bar 
alternativet stoder NT Cballenge 
Response. 

Nar det bar alternativet ar valt maste du 
ange anvandare, losenord ocb doman. 




OBS! Det bar alternativet ar 
inte tillgangligt pa alia produkter. 



5 


Uppgifter 


Ange dessa installningar om Enkel eller NTLM ar valt i listan LDAP- 
serverbindningsmetod. 


6 


LDAP-server 


Skriv vardnamnet eller TCP/IP-adressen for LDAP-servern vars databas 
innehaller den centrala adressboken. 

[""jj^ OBS! En del produkter kanner bara igen TCP/IP-adresser. Isa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande TCP/I P-adress. 


7 


Port 


Skriv TCP/IP-portnumret pa den server som bearbetar LDAP-forfragningar. 
Detta brukar vara port 389. 


8 


Sok server 


Klicka pa den bar knappen om du vill soka eftertillgangliga LDAP-servrar. 


9 


Hitta installningar 


Klicka pa den bar knappen om du vill att produkten ska anvanda de basta 
installningarna for den angivna servern nar du soker efter LDAP-databasen. 


10 


Sok igenom rot 


Skriv det sarskiljande namnet (DN) pa posten i LDAP-katalogen dar 



sokningen efter adress ska paborjas. Ett DN-namn bestar av par av 
"attribut=varde" som avskiljs med kommatecken. Ett exempel: 

ou=avdelningsnamn, o=f oretagsnamn 

ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 

o=hp . com 

ou=engineering, cn=anvandare, dc=hp, dc=com 
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Tabell 4-6 Adressinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds r omradet 


OBS! Pa vissa LDAP-servrar kan du lata sokroten vara torn (i sa 
ll 1 fall kommer rotnoden att anvandas). 


11 


Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation 


Exchange 5.5- Valjdet bar alternativetomduansluter till 
standardinstallningar en Microsoft Exchange 5.5-server som 

kor LDAP. LDAP-attributvardena anges 

automatiskt. 






Standardinstallningar for Valj det haralternativet om du anslutertill 
Active Directory en Microsoft Exchange Server 2000- 

server som kor LDAP. LDAP- 
attributvardena anges automatiskt. 






Egna Valj det har alternatlvet om du behover 

konfigurera LDAP-attributvardena 
manuellt. 


12 


Sok pa angivet namn med 
LDAP-attributet 


Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i 
adressboken. Vardet for det har attributet jamfors med namnet som 
anvandaren skriver. Pa sa satt hamtas personens e-postadress. Foljande ar 
exempel pa mbjiiga LDAP-attribut: 

■ uid: Anvandarnamn 

■ cn: Gemensamt namn 

■ sn: Efternamn 

■ givenName: Fornamn 


13 


Hamta enhetsanvandarens e- 
postadress med attributet 


Skriv det LDAP-attribut som Innehaller personens e-postadress. Foljande ar 
exempel pa tva mojilga LDAP-attribut: 

■ rfc822Mallbox 

■ mail 


14 


Avancerade 


Kllcka pa den har knappen nar du vlll oppna en ny skarm dar du kan ange 
avancerade LDAP-serverfunktloner. Mer information finns pa Avancerade 
adressinstallningar. 


15 


Testa 


Klicka pa den har knappen om du vlll testa installningarna som du har angett. 
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Avancerade adressinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden Avancerade adressinstallningar. 



I n V e n 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information ]\ Installningar ] \ Digital sandning \ \ Natverk ] 



Logga ut 



Aliman 



Skickatiil e-post 



Avancerade adressinstallningar 



Skicka till fax 



|Adressera 
Adressbok 



Avancerade siikalternativ 



Loyg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall torbrukninqsmaterial 
Produktsupport 



Hflgsta antal LDAP-adresser: 
1 20 adresser 
Langsta soktid; 
1 1 0 sekunder 
LDAP-flterifillkor: 



3 



r 



n Posterna i databasen ar i alfabetisk ordnmj 



o 



Hitta poster i databaser.. 



(• som biirjarmed sokstrangen (snabbsoknina). 
f~ som innetialler sokstranger (Ltforligt lage). 



Bild 4-9 Avancerade adressinstallningar, skarmbild 
Tabell 4-7 Avancerade adressinstallningar 



t HialB 



Ok| Avbr/t I 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvqqda webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om 
skarmbilderna pa fliken Digital sandning. 


3 


Avancerade sokalternativ 


Gor avancerade sokinstallningar for LDAP-servern. 


4 


Hitta poster i databasen 


Ange om LDAP-sokfragorna ska innefatta poster som borjar med en del av 
namnet eller alia poster som innehaller en del av namnet var som heist i 
postens namn. 
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Adressbok 



Anvand skarmbilden Adressbok nar du vill lagga till en fordefinierad lista med mottagaradresser, i form 
av en kommaavgransad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. .CSV-filen 
aren vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehaller varje e-postadress pa en separat rad. En post bestar 
av ett alias, vilket ar det namn som visas, foljt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e- 
postadresserna far inte innehalla nagra kommatecken. Exempel. 

namn1, namn1@foretaget.com 

namn2, namn2@foretaget.com 

Pa produkten anvander anvandaren aliasnamnet for att soka efter en mottagaradress. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



i n V e r> t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Informatipn ][ Installningar ] f Digital sandning \ \ Natverk 



Loaga ut 



Allman 



Skickatill e-post 
Skicka till fax 
Adressera 
I Adressbok 

LoHO 

Installninyar 



Adressbok 



Adressboksharterirna 



Obs! Adressbokern kar som mest innehalla 2 000 poster. Upp till 500 poster kan anges vid ett och samma 
tlllfalle. 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestali torbrul^ninasmateriai 

Produktsupport 



©Importera adressbok 
Filramr I adressboken 

I Bladdra... | Importera | 



Radera enbetens adressbocker 



J 



Bild4-10 Adressbok, skarmbild 
Tabell 4-8 Adressbok 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns pa Naviqera i HP:s inbvqqda webbserver. 


2 


Filnamn pa adressboksfil 


1 det har faltet anger du sokvagen till adressboksfilen (.CSV). 


3 


Bladdra 


Klicka pa den har knappen nar du vill soka efter adressboksfilen (.CSV). 


4 


Importera 


Nar sokvagen till .CSV-filen visas i faltet Filnamn i adressboken klickar du 
pa den har knappen for att importera adressboken till produktens interna 
adressbok. 


5 


Radera enhetens adressbok 


Klicka pa den har knappen om du vill radera innehallet i enhetens interna 
adressbok. 
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Logg 



Anvand skarmbilden Logg nar du vill visa information om digitala sandningsutsl<rifter, inklusive fel som 
liar intraffat. Bilden ocli tabellen nedan visar iiur du anvander sl<armbilden. 



OBS! Om HP DSS liar installerats, loggas digitala sandningsaktiviteter i HP DSS istallet for i 
HP EWS. Om du vill visa loggen oppnar du HP MFP DSS Configuration Utility och klickar pa 
fliken Logg. Det ar bara de poster som ar kopplade till aktiviteter som konfigurerats antingen pa 
kontrollpanelen eller via skarmbilderna for HP EWS som visas i HP EWS. 



I n V E ci t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



f I nformation ]| Installningar 

Logg 



Digital sandning [| Natverk 



Losga ut 




Allman 



Skicka till e-post 



Skicka till fax 



©o© 



Adressbok 



I Logg 

Installningar 



AllvarliMhetsciracl Enhet Anvaniiare 

1 92.1 68.0.10 



I Hialti 



192. 163. 0.10 



Handelse 

1 destinationern 
naddes. 
1 destinatlonen 
kurde inte rnas. 



2005-03-08 
12:42:41 
2005-03-08 
13:13:04 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Spara J Infor mation | Uppda tera j Radera | 



Bild4-11 Logg, skarmbild 
Tabell 4-9 Logg 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbygpda webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


3 


Allvarlighetsgrad 


Visar hur allvarligt felet ar (for varje loggpost). 


4 


Enhet 


Visar enhetens TCP/I P-adress. 


5 


Anvandare 


Visar vilken anvandare som startade handelsen. 


6 


Handelse 


Visar om handelsen lyckades eller om ett fel uppstod. 


7 


Tid 


Visar tiden for varje loggpost. 


8 


Spara 


Klicka pa den har knappen om du vill spara logginformationen i en fil. 


9 


Information 


Markera loggposten och klicka pa knappen Information om du vill visa information 
om loggposten. 
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Tabell 4-9 Logg (fortsattning) 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information ellerfunktionersom erbjuds i omradet 


10 


Uppdatera 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera vyn mad den senaste 
logginformationen. 


11 


Radera 


Klicka pa den har knappen om du vill radera informationen i loggen. 




OBS! Om du klickar pa knappen Radera raderas bara den logg som visas 
pa skarmen. Loggposterna finns kvar pa produkten for bokforingssyften. 



Nar du klickar pa knappen Information pa skarmbilden Logg visas skarmbilden Information. Pa den 
har skarmbilden visas information om digitala sandningsutskrifter, till exempel utskrifts-ID, vilken tid 
utskriften skickades, avsandarens namn och annan information. 



HP Color LaserJet 4730mfp 11 92.168.0.10 



HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Information || Installningar |j Digital sandning || Nalverk 



Logga ut 



Allman 



Skicka till e-post 



Skicka till fax 



AdressbDk 



|Logg 

Installningar 



Andra lankar 

hp instarrt suppori 

Bestall forbrukninqsmateria! 

Prod uktsup port 



Information 



Jol3b-ID: 

Tid: 

Enhet: 

Tjanst: 

Sardare: 



DSOOQOOS 
2005-03-08 13:1 3:04 
192.168.0.1 0 



1 sidor 

Dokumentstoriek: Letter 
Amne: 

E-postdestinationer 

to: david.shirts@hp.com (internt e-postfei) 

E-post bearbetad av ehheten 
Fiiformat: pdf(coior) 
Fiistorlek:0 



«s Foregaende 



Nar du klickar pa knappen Felsdkning pa skarmbilden Information visas skarmbilden Felsdkning. 
Klicka pa den understrukna lanken som visas under informationen (Internt e-postfel i exemplet nedan) 
om du vill oppna en skarmbild dar du kan felsoka problemet. 
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a rs V E rs t 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



I Information ]| Installningar | j Digital sandning }| Natverk ] 



Losga ut 



Allman 

Skicka till e-past 
Skicka till fax 



Ailressera 
Ailressbok 



iLoog 

Installningar 



Felsok 

Jobb-ID: 

Tid: 

Entiet: 

TjSnst: 

Sandare: 

Internt e-postfel 



DS000005 
2005-03-08 1 3:1 3:04 
192.168.0.10 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Tiilbaka 



Forinstallningar 



Anvand skarmbilden Forinstallningar nar du vill gora allmanna installningar for de digitala 
sandningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Coior LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Information ]| instaiiningar ]] Digital sandning \\_ 



Natverk 



Allman 



Skicka till e-post 



Skicka till fax 



Adressera 
Adressbok 



Installningar 



Forinstallningar 



Hialp 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall torbrukninqsmsfter ' 
Produktsupport 



e 
o 

d 



Standardinstaliningarfor sl(anner 



Doltumentstorlel<: 
I Letter ^ 



Doltumenttyp: 
[elandat 

n DolJljeisidigt dol^ument 



Tidsgranser 



Aterstall installningar automatiskt 

Nar en Digital Sending-atgard utforts.. 
(~ AterstSII genast erheten till standardinstaiiningarna. 

Fordroj innan enheten aterstalls till standardinstallningarna. 
Antal sekunder (1 0-300):|20 



nd I Avbr/t | 



Bild4-12 Forinstallningar, skarmbild 
Tabell4-10 Forinstallningar 



Bild 



Omradet pa 
skarmbilden 



Information ellerfunktlonersom erbjuds i omradet 
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Tabell 4-10 Forinstallningar (fortsattning) 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbygqda webbserver. 


2 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en lijalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


3 


Dokumentstoriek 


Ange standardstoriek pa material som du vill ska anvandas nar produktskannern 
skannar ett dokument. 


4 


Dokumenttyp 


Ange standardtyp av material som du vill ska anvandas nar produktens 
bildprocessor skannar ett dokument. 

■ Text 

■ Graf Ik 

■ Blandat 


5 


Dubbelsidigt 
dokument 


Markera den har kryssrutan om du vill att bada sidorna av dokumentet ska skannas. 


6 


Aterstall installningar 
automatiskt 


Anvand installningarna under Tidsgranser om du vill aterstalla alia digitala 
sandningsinstallningar som ar kopplade till en utskrift till produktens 



standardinstallningar. Du kan ange att installningarna ska aterstallas direkt efter en 
digital sandningsatgard dar installningarna andrades av en anvandare. Du kan 
ocksa ange att installningarna ska aterstallas efter en viss fordrojning, fran 10 till 
300 sekunder. 



c 

'c 
■c 
c 

:n 

(A 
« 

b 
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5 Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna 



Overs ikt 

Anvand natverksskarmbilderna nar du vill konfigurera och hantera produkten pa natverket. Utseendet 
och funktionerna pa skarmbilderna som dppnas fran fliken Natverk varierar mellan olika modeller och 
versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Foljande skarm liknar den du kan se om du klickar pa 
Natverk. Ga till navigationsfaltet till vanster. Pa menyn Natverk klickar du pa den skarmbild du vill 
dppna. 
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I rt V E r[ t 



o 



Information 



CONFIGURATION^ 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 



SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgnit. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



other Links 

Help 
Support 
HP Home 



cleatwa23 / 1 92. 1 BB.0. 1 0 

HP Color LaserJet XXXXmfp 



Settings 



Digital Sending ] f Networking ]_ 



Network Settings 



f TCP/IP I f IPX/5PX If AppleTalk 1f PLC/LLC |f 5NMP 



IP Configuration 
Method: 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



|DHCP 2i 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 



255.255.255.0 



host name 



132.168.0.10 



192.00.00.00 



boi.hp.com 



10 



270 



Seconds 



Enable •^1 

Legacy Default IP ^ (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 



not available) 

W Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.2S4.X.X) or Legacy Default IP 



Apply I 



Cancel 



Bild 5-1 Natverksinstallningar, skarmbild 
Tabell 5-1 Natverksinstallningar 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds 1 omradet 


1 


HP EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns pa Navigera i HP:s inbvaada webbserver. 


2 


Select Language 


Valj sprakforfliken Natverk. Listan med spraksomartillgangliga ifliken Natverkar 
inte samma listan med sprak som ar tillganglig i fliken Installningar. 


3 


Help 


Klicka pa Help om du vill visa mer information om de olika alternativen pa fliken 
Natverk. 



70 Kapitel 5 Hantera natverksfunktioner fran natverksskarmbilderna 



SVWW 



Nedan hittardu information om olil<a l<ommandon du l<an anvanda pa natverksskarmbilderna, beroende 
pa vill<en modell ocli version av skrivarservern HP Jetdirect du liar: 

■ Andra installningar for natverkskonfiguration for olika slags natverksanslutningar. 

■ Satta igang eller stang av utskriftsprotokoll. 

■ Skapa en stodkontakt ocli stdda webbadresser. 

■ Ange ett losenord for att reglera atkomsten till produkten och installningarna for 
natverkskonfiguration. Det har losenordet synkroniseras med det losenord du stallt in pa 
skarmbilden Sakerhet under fliken Installningar, sa du kan stalla in det eller aterstalla det fran 
vilken skarmbild du vill. 

■ Konfigurera sakerheten for produkten med hjalp av losenord, atkomstlistor och hanteringsprotokoll. 

■ Granska allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern, for felsokning och optimering av natverket. 

■ Visa protokollinformation for alia de natverksanslutningar som stdds. 

■ Oppna konfigurationssidan for HP Jetdirect. 

■ Stalla in med vilket intervall HP EWS ska kontrollera natverksstatus. 
Mer information om natverksskarmbilderna finns har: 

■ Hjalp. Pa varje natverksskarmbild finns lanken Hjalp under Andra lankar. Dar finns en beskrivning 
av natverksfunktionerna. Pa skarmbilden Hjalp hittar du ocksa ytterligare hjalp fran HP:s webbplats. 

■ HP Jetdirect - Administratorshandbok. Den har gulden finns vanligtvis pa 
programinstallationsskivan som fdljde med produkten och kan hamtas fran hp.com-supportsidorna 
for produkten: www.hp.com/support/cli4730mfp for HP Color LaserJet 4730d mfp. 
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Anvanda Andra lankar som en resurs 



I rutan Andra lankar finns tre permanenta lankar som ger snabb atkomst till produktinformation, 
exempelvis interaktiv felsdkning och bestallningsinformation for forbrukningsmaterial fran HP. 



i Fi V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



J Information | | Installningar ]l Digital sandning ][ Nalverk ] 



Loaga ut 



|Enhetens status 
Konfigurationssida 
Status for 



rdrbrukningsmaterial 
Handelselogy 
Anuandn ingssida 
Diagnossida 



Inforiiiatioii om enheteti 
Kontrollpanel 



Skrivut 



Enhetens status 



Ready -XDIVI Testing 



i PauslFortsatt 



Toner: (% aterstaende) 

Svaritonarkassett SS% Cyan tonerttassett 95^ 



Magenta toneikassett <^ul tonerkassett Q5% 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Bildoverforingssate 98% 



Dokumentmatareafe 100^ 



Uppqifter om tQrbrukn.materiel 



tuledier 


Inmatningititmatning Status 


Kapacitet 


Storlek 


Typ 


FACK1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEOAL 


FORTRYCKT 


PACK 2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIOT 


PACK 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


PACK 4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


VANLIGT 


OVRE 


U OK 


EH" 


EfT 




STANDARDFACK 














Andra installnindar 






1 Furnktiorneroch ec 


enskaper 






1 



Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX 
Fast programvara, datumkod: 20050228 46.019.0 
Dubbelsidig utskritt: AV 
ADF Ja 

Optisk Lpplosning 600 
Fargskanning Ja 

E-post Ja J 



Bild 6-1 Enhetens status, skarmbild - rutan Andra lankar 
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OBS! Du kan anvanda sidan Redigera andra lankar pa fliken Installningar nar du vill lagga 
'—^ till eller anpassa upp till fern lankar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet for permanent 
lagring installerad kan du lagga till upp till fyra lankar till. Om du inte har extra lagringsutrymme 
kan du lagga till en lank till.) De har lankarna visas genomgaende pa alia skarmbilder i den 
inbyggda webbservern i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Mer information finns 
pa Redigera andra lankar . 

I foljande avsnitt beskrivs var och en av de lankar som visas som standard i rutan Andra lankar. 



hp instant support 



Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in 
diagnostisk information fran produkten och jamfor den med HP:s informationsdatabas. Pa hp instant 
support hittar du smarta losningar som hjalper dig att losa problem snabbt och enkelt. 



Hur hp instant support fungerar 

Information fran produkten samlas in och skickas via en saker uppkoppling till Hewlett-Packard 
Company nar du klickar pa hp instant support. Pa webbplatsen for hp instant support bearbetas 
produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida 
som visas i webblasarfonstret och som innehaller lattforstaeliga texter och bilder. Webbplatsen 
hp instant support vagleder dig ocksa till andra tjanster som finns for produkten. 

Innan nagra produktdata skickas till Hewlett-Packard for analys kan du granska den information 
(exempelvis serienumret, feltillstand och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar 
denna information konfidentiellt. 



Information som du kan fa fran iip instant support 

Pa webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg for felsokning och underhall: 

■ Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program. 

■ Felsokning av handelser som finns med i handelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats 
av ett papperstrassel som visas i handelseloggen. Webbplatsen hp instant support kanner av 
handelsen och ger felsokningsinformation angaende papperstrasslet. 

■ Supportpaket. 

■ Produktdokumentation, exempelvis anvandarguider och guider som hjalper dig att komma igang. 



Bestall forbrukningsmaterial 

Lanken Bestall forbrukningsmaterial anslutertill en webbplats dar du kan bestalla 
forbrukningsmaterial fran en valfri aterforsaljare. De forbrukningsartiklar som behovs ar forvalda. Du 
kan andra antalet artiklar eller vaija annat forbrukningsmaterial. Artiklarna laggs i varukorgen och ar 
fardiga for utcheckning sa att ratt varor bestalls via den aterforsaljare du valt. 
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Produktsupport 



Lanken Produktsupport anslutertill en webbplats med heltackande supportresurserforforetag. Pa 
webbplatsen kan du utfora foljande atgarder och mer: 

■ Hitta en lista over alia HP-produkter pa ett stalle: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, 
skrivare, skannrar, produkter for digital bildbehandling samt mobila enheter. 

■ Fa teknisk support. Los ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar 
produkten. Upptackoch anvand en produkt. Underhall en produkt, uppgradera produktens program 
och drivrutiner. Atervinn produkter eller gor dig av med dem pa ratt satt. 

■ Tillgang till resurser med vars hjalp du loser problemen sjalv, till exempel svar pa vanliga fragor, 
anvandardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet. 

■ Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport. 

■ Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjalp av uppgiftsbaserad navigering sa att du hittar 
narliggande amnen och verktyg. 

Dessutom finns foljande funktioner: aktuella amnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om 
produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser. 



Min tjanstelevantor och Mitt servicekontrakt 

Lankarna Min tjansteleverantor och Mitt servicel<ontral<t visas endast om de har skapats av 
tjansteleverantoren pa skarmbilden Andra lankar pa fliken Installningar. Alia anvandare kan sedan 
klicka pa lanken for att fa information om tjansteleverantoren och servicekontraktet. Informationen, som 
kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent pa produkten. 

Nar lankarna har skapats andras utseendet pa rutan Andra lanl<ar sa att den omfattar nya lankar, vilket 
visas i illustrationen nedan. 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 

Min Internetleverantor 

Mitt servicekontrakt 

Blld 6-2 Andra lankar 
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Index 



Symboler/nummer 

-blackpatron. Se blackpatron 
-tonerkassett. Se blackpatron 

A 

administratorer 

aviseringar, stalla in 29 
digital sandning, installningar 
50 

installningar for ateraktivering 
47 

logga in 4 

logga ut 4 
Adressbok, skarmbild 63 
adressera e-post 59, 63 
aktivitetslogg 

digital sandning 64 

fax 57 
antal sidor 17 
anvandarnamn 37 
anvandningsinformation, AutoSend 
35 

anvandningssida 17 
AutoSend 35 
AV/PA-schema 47 
avancerade e-postinstallningar 
53 

avancerade faxinstallningar 56 

aviseringar 

destinationslistor, testa 33 
e-posta informationssidor 34 
e-postkonfiguration 28 
funktioner 2, 29 
konfigurera 31 

avstangning, ange 
ateraktiveringstid 47 

B 

bestalla 

forbrukningsmaterial 40, 74 



harddiskar 2 
bilagor till e-post 52, 53 
blackpatron 

anvandningsinformation 17 

bestalla 40, 74 

status 14 
brandvaggar 3 
brevladekonfiguration 28 

D 

debiteringskoder, fax 55 
destinationslistor 

skapa 31 

testa 33 
diagnostik 

fack 26 

fax 57 
Digital sandning, skarmbilder 

Allmant 50 

om 49 

DIMM, kontrollerar installerat 12 
E 

enhetens placering 21 
enheter, definition 1 
e-post 

adressera 59, 63 

avancerade installningar 53 

aviseringar 29 

bilagor, filinstallningar 53 

bilagor, storleksinstallningar 
52 

informationssidor 34 
inkommande, konfigurera 28 
installningar 27 
SMTP-gatewayinstallningar 
51 

supportkund 75 
utgaende, konfigurera 28 
Explorer, versioner som stdds 3 



F 

fack, diagnostik 26 
faxinstallningar 54, 56 
Faxinstallningar, skarmbild 54 
felmeddelanden 16 
felsokning 

instant support 74 

produktsupport 75 

skarmbilden Konfigurationssida 
12 

fjarrkonfiguration 25 
fliken Information 
hitta 26 

losenordsskydd 4 
fliken Installningar 25 
format for datum/tid, installning 
45 

funktioner 1 

fa atkomst till HP:s inbyggda 

webbserver 3 
Faltet Andra lankar 73 
fdrbrukningsartiklar. Se 

forbrukningsmaterial 
forbrukningsmaterial 

anvandningsinformation 17 

AutoSend funktion 35 

bestalla 40, 74 

statussida 14 

G 

gatewayinstallningar, SMTP 51 
grupprodukthantering 2 

H 

hjalp 

instant support 74 

produktsupport 75 
HP:s inbyggda webbserver 

funktioner 1 
hp instant support 74 
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HP Jetdirect-skrivarserver 71 
HP Web Jetadmin 2 
harddiskar, tillgangliga funktioner 

med 2 
Handelselogg 16 

I 

inbyggd webbserver 

definition 1 

funktioner 1 
informationssidor, e-posta 34 
Installningar, flik 6 
Internet Explorer, versioner som 

stods 3 
inventarienummer 21 
IT-administratorer 

aviseringar, stalla in 29 

digital sandning, installningar 
50 

installningar for ateraktivering 
47 

logga in 4 
logga ut 4 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-skrivarserver 71 

K 

klockinstallningar 44 
knappar, kontrollpanel 10 
knappen Avbryt utskrift 37 
konfiguration av inkommande e- 

post 28 
konfiguration av utgaende post 

28 

Konfigurera enhet, meny 26 
Konqueror, versioner som stods 
3 

kontrollpanel 

menyer 25 

visa 22 
kontrollpanelen 

knappar 10 
korrigering av klockavdrift 45 
kundsupport 

instant 74 

L 

LDAP-servrar 59 



LDAP-servrar (LDAP = Lightweight 

Directory Access Protocol) 59 
logg 

digital sandning 64 
logg, handelse- 16 
logga in 4 
logga ut 4 
lankar 39, 73 

Lanken Min tjansteleverantor 75 
Lanken Mitt servicekontrakt 75 
lank till servicekontrakt 75 
losenord 4, 37 

M 

materialforbrukning 17 
meddelanden, fel- 16 
menyer 

HP:s inbyggda webbserver 5 

kontrollpanel 25 
menyn Diagnostik 26 
Microsoft Internet Explorer, 

versioner som stods 3 
minne, kontrollerar installerat 12 
mobila enheter, skriva ut fran 23 
Mozilla, versioner som stods 3 

N 

navigera 5 

Netscape Navigator, versioner som 

stods 3 
natverk 

konfigurera 69 

typer som stods 3 

Web Jetadmin 2 
Natverk, flik 6 
natverksskarmbilder 69 

O 

omradet Andra lankar 39 
onlinehjalp 

instant support 74 

produktsupport 75 
Opera, versioner som stods 3 

P 

papper 

anvandning 17 

standardstoriek, installning 26 
pappersbana, tester 26 
Pappershantering, meny 26 
PCL-dokument 23 



PDF-filer, skriva ut 23 
POP3-konfiguration 28 
PRN-files 23 
produkter, definition 1 
produktsupport 75 
PS-filer, skriva ut 23 

S 

Safari, versioner som stods 3 
serienummer 21 
server, HP Jetdirect 71 
sidor, antal 17 
skicka fax 55, 57 
Skicka till e-post, skarmbild 51 
skrivarserver, HP Jetdirect 71 
skriva ut filer 23, 24 
skarmbilden Allmant, digital 

sandning 50 
skarmbilden Datum & tid 44 
skarmbilden Enhetens status 10 
skarmbilden E-postserver 27 
skarmbilden Information om 

enheten 21,41 
skarmbilden Konfigurationssida 

12 

skarmbilden Konfigurera enhet 
25 

skarmbilden Kontrollpanel 22 
skarmbilden Redigera andra lankar 
39, 74 

skarmbilden Skriv ut 23 
skarmbilden Sprak 42 
skarmbilder for digital sandning 
adressera 59 

avancerade e-postinstallningar 
53 

avancerade faxinstallningar 
56 

Faxinstallningar 54 
forinstallningar 66 
Logg 64 

Skicka till e-post 51 
skarmbilderna Information 9 
SMTP-gatewayinstallningar 51 
standardpappersstoriek, installning 

26 
status 

aviseringar 29 

e-posta informationssidor 34 

forbrukningsmaterial 14 



78 Index 



SVWW 



natverk 69 
Status for forbrukningsmaterial, 

skarmbild 14 
Strom, ange ateraktiveringstid 47 
support 

instant 74 

produkt 75 
system krav 3 
Sakerhet, skarmbild 37 
sakerhetsinstallningar 

allmanna 37 

faxmodem 57 

T 

ta emot fax 57 

tangenter, kontrollpanel 10 

TCP/I P-adress 

e-postkonfiguration 28 

liitta 3, 21 
TCP/I P-baserade natverk 3 
tekniski support 

produkt 75 
teknisk support 

instant 74 
telefonsupport 75 
tester, pappersbana 26 
textfiler, skriva ut 23 
tidsinstallningar 44 
tillbelior, kontrollerar installerade 
12 

tjansteleverantorer 

aviseringar, stalla in 29 
logga in som 4 
logga ut 4 
lankartill 75 

V 

vanliga fragor 75 
W 

webblasare 
definierade 1 
definition 1 
som stods 3 

stanga efter att ha ioggat ut 4 

stanga efter utioggning 4 
webbplatser, support 

instant 74 

produkt 75 
webbserver, inbyggd 

definition 1 



funktioner 1 
Web Jetadmin 2 

A 

atervinning av forbrukningsvaror 
75 

6 

dppna HP:s inbyggda webbserver 
3 
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